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КОМПЬЮТЕР НЕ ВИДИТ ФЛЕШКУ

	
Проблем, по которым компьютер может не видеть флешку достаточно много. 
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Проверьте исправна ли флешка и USB вход на компьютере. При подключении рабочей флешки в исправный порт компьютера,индикатор флешки начинает мигать. Если световой индикатор не мигает – проблема либо в флешке, либо в разъеме. 
Если вы подключаете флешку к передней панели компьютера и она не работает, попробуйте подключить её к задней панели т.к. USB- разъёмы на передней панели могут быть просто не подключены к материнской плате.

Если к компьютеру подключено большое количество всевозможных устройств тоже может служить причиной тому , что компьютер не распознаёт подключённую флешку. Попробуйте отключить ненужные вам на данный момент устройства и снова подключите флешку. 

Если проблема не решена попробуйте подключить флешку к другому компьютеру,быть может неисправность именно в ней. Если же это так, — неисправной оказалась именно флешка, и, чтобы устранить данную проблему придется отнести ее к специалисту. Однако, прибегать к помощи специалиста нужно только в крайнем случае, если вам необходимо восстановить находящуюся на ней информацию, поскольку услуги по ее восстановлению очень часто превышают стоимость самой флешки. И будет выгодней купить новую… 
На этом аппаратные причины, по которым компьютер не видит флешку заканчиваются. И если ваш USB-накопитель и порт компьютера оказались исправными, проблема, скорее всего кроется в недрах операционной системы. 

Такая проблема может возникать, если в BIOS не включена поддержка USB. Если же с настройками BIOS все в порядке и нужная функция включена, компьютер должен выдавать ошибку распознания: «Устройство USB не опознано», а вместо значка «Безопасное удаление устройства» в трее будет желтый восклицательный знак. 

Частая проблема при подключении флешки ей присваивается буква уже подключенного диска и поэтому компьютер не распознаёт флешку. Для устранения этой проблему следует переименовать букву диска. Перейдите <<Пуск>> =>> <<Панель управления>> =>> <<Администрирование>> =>> <<Управление компьютером>>. В левой части окна выберете пункт «Управление дисками» =>> появиться список подключенных дисков, в котором будет находится и ваша флешка. Нужно нажать правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Изменить букву диска или путь к диску» и выбрать букву флешке, не назначенную ни одному диску и нажать ОК. 

Так же проблема не распознавания флешки может крыться в отсутствии необходимых драйверов для материнской платы компьютера. Узнать ее модель можно, воспользовавшись программой Aida 64. Все необходимые драйвера лучше скачивать с сайта производителя, т.к. левый драйвер может навредить вашему компьютеру. 

Бывает, что ОС не видит драйвер для флешки. Перейдите: Пуск =>> Панель управления =>> Система =>> Оборудование =>>Диспетчер устройств, в списке устройств найдите USB-контроллеры. Если стоит жёлтый вопросительный знак удалите данное устройство и заново его установите. 

Опять же вирусы в системе могут быть причиной проблемы. Просканируйте жесткий диск антивирусом и удалите все зараженные файлы. 

Так же, одной из возможных причин может быть конфликт файловых систем компьютера и флешки. Если файловая система флешки – FAT её нужно отформатировать, выбрав при форматировании файловую систему NTFS или FAT32. 

Если неисправной оказалась именно флешка и на ней хранится ценная информация ремонт обойдётся вам дороже чем стоит новая флешка. 


ПРОПАЛ ЗВУК НА КОМПЬЮТЕРЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

	
Если у вас пропал звук (часто это происходит после переустановки Windows), то одной из причин может быть: 
  не установлен драйвер;

  отключена соответствующая служба;

  неправильные настройки;

  выход из строя звуковой карты.
1. Проверьте включены ли колонки или наушники (Бывают случаи, когда это решает проблему). На значке динамика в правом нижнем углу экрана, может стоять красный знак запрета, если он стоит, тогда кликните по нему и включите звук (может быть звук приглушен или выключен) 

2.Нажмите «Пуск» =>> «Выполнить» и в строке введите команду services.msc и«Ок». 
Проверьте запущена ли служба "Windows Audio” должен быть установлен тип запуска "авто". Если это не так нажмите на службу "Windows Audio” правой кнопкой мыши и "свойства", установите тип запуска "авто", запустите службу и нажмите применить.


3. Нажмите правой кнопкой мыши на «Мой компьютер», выберите «Управление». 
Перейдите в раздел «Диспетчер устройств». 

Проверьте, чтобы не было желтых предупреждающих знаков. В подразделе«Звуковые, видео и игровые устройства» должно быть ваше устройство воспроизведения звука, как на рисунке: 
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Если устройство отсутствует потребуется установить драйвер. 

4. Для настройки звука можно использовать фирменную утилиту ( в основном это Realtek HD), которая поставляется с драйвером звуковой карты запустить ее можно из панели управления («Пуск» – «Панель управления»). 

5. Причиной может быть поломка звуковой карты. И вы можете подключить другую и проверить, попросив у кого то из знакомых. Покупать звуковую карту сразу не стоит, убедитесь в том, что все, что написано выше не работает . 


ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

	
Большая часть поломок материнской платы происходит по вине пользователя. Остальные неисправности возникают в результате неправильного питания или перегрева участков платы. Наиболее распространены следующие поломки. 

• Разрыв печатных проводников. 
Это чисто механическое повреждение, встречающееся достаточно часто. Дорожки могут оборваться внезапно соскочившей отверткой, особенно если вы прикладываете к ней значительное усилие. Наиболее уязвимыми местами являются участки платы, которые имеют отверстие для фиксации к шасси корпуса с помощью винтика. Многие производители, предвидя такую ситуацию, стараются располагать на таких участках минимум дорожек. 

• Отрыв конденсаторов или резисторов. 
Если вы присмотритесь, то увидите, что материнская плата усыпана миниатюрными конденсаторами и резисторами. Их очень легко отломать, орудуя отверткой или неаккуратно вставляя платы расширения.


• Короткое замыкание в электрических цепях. 
Чаще всего злая судьба в виде рук пользователя повреждает микросхемы, транзисторы и электролитические конденсаторы. Чтобы это сделать, иногда достаточно просто большой отвертки. От этого не застрахован никто, особенно если производить монтаж или фиксацию плат расширения при работающем компьютере. 

• Разрушение контактов и слотов. 
Разрушить любой разъем на материнской плате достаточно легко, а особенно – IDE-разъем. Для этого достаточно сильно нажать на него или вставлять и вытягивать кабель не равномерно, а под углом. PQ-слоты или AGP-слот также подвержены поломке. Если плата расширения имеет нестандартный размер, а материнская плата прикручена слишком близко к задней стенке системного блока, то для установки платы расширения необходимо приложить достаточную силу, и при внезапном перекосе неаккуратным движением можно повредить слот. 

• Поломка процессорного разъема. 
Вы знаете, что процессор во время работы сильно нагревается. Чтобы остудить его, используются охлаждающие системы, простейшей из которых является процессорный кулер. Большинство недорогих кулеров крепится к процессору с помощью специальных защелок, которые защелкиваются на специальных выступах, расположенных с обеих сторон процессорного слота. Именно эти выступы порой ломаются, если крепление кулера очень жесткое, а вы снимаете и устанавливаете его достаточно часто. 

• Сгорание портов ввода-вывода. 
Многие пользователи в случае надобности (или без нее) вытягивают шнур клавиатуры, мыши, принтера и других устройств при работающем компьютере. Это крайне пагубно влияет на порты материнской платы, которые при этом испытывают скачок напряжения. Контролировать это напряжение невозможно, поэтому порты сгорают. 

• Микротрещины в плате. 
Подобные трещины образуются в многослойной структуре платы, если она неправильно зафиксирована на шасси корпуса. В этом случае при установке плат расширения в слоты материнская плата прогибается. Слишком сильный прогиб вызывает обрыв внутренних проводников, которые восстановлению не подлежат. 

• Некачественные платы расширения. 
Компьютерный рынок наполнен дешевыми китайскими комплектующими, которые то и дело выходят из строя. Может случиться так, что такой окажется именно ваша материнская плата. Какими будут последствия – предугадать трудно, однако абсолютно точно в таком случае повредится не только само устройство, но и слот, в котором оно установлено, а в худшем случае – система управления питанием материнской платы, что в свою очередь может сжечь оперативную память и процессор. 

• Некачественное питание. 
Чтобы сделать свою продукцию более дешевой, многие производители переходят все допустимые границы, используя неэффективные фильтры, стабилизаторы и прочие комплектующие, необходимые для хорошего электропитания. По этой причине внезапный более-менее сильный скачок напряжения может привести к перегоранию компонентов материнской платы. Хорошо еще, если на материнской плате перегорит только стабилизатор, а не все ее компоненты.


• Перегрев компонентов. 
Эта неисправность также встречается довольно часто. В большей степени перегреву компонентов подвержены материнские платы, оборудованные всевозможными интегрированными решениями, такими как звуковая плата или графический контроллер. Эти устройства справляются с возложенными на них обязанностями, однако при разгоне пользователем компьютера значительно повышается тепловыделение и нагреваются не только близлежащие участки платы, но и расположенные вблизи электрические компоненты. В результате – нестабильность работы компьютера, зависание, перезагрузка и выход из строя дорогостоящих компонентов. 

Это далеко не полный список неприятностей, которые могут случиться с вашей материнской платой. С одними из них можно бороться самостоятельно, другие могут исправить лишь специалисты сервисного центра, а в некоторых случаях материнскую плату отремонтировать невозможно.


КОМПЬЮТЕР САМ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ.

	Проблема, скорее всего, на аппаратном уровне. Точно указать на нее невозмож-
но без  доступа к компьютеру. Но можно обозначить наиболее вероятные
причины.
 Возможно, проблема в настройках управления энергосберегающими на-
стройками в материнской плате либо в перегреве процессора. Установите
программу мониторинга температуры процессора.
 Блок питания может иметь недостаточную мощность — если в компьютере,
к примеру, несколько жестких дисков, мощная видеокарта и такая же сис-
тема охлаждения, то нагрузка может оказаться слишком большой. Этого
достаточно, чтобы самопроизвольно перезагружаться. Кроме того, блок
питания может работать со сбоями (даже если хватает мощности). Попро-
буйте на время заменить блок питания (возьмите у друга) и проверьте, оста-
нется ли проблема.
 Возможно, плохо вставлен кабель питания в системный блок. Убедитесь,
что он не искрит. Попробуйте подергать кабель — не произойдет ли от это-
го перезагрузка.
 Бывают случаи, когда внутри корпуса происходит замыкание, — например,
при колебаниях USB-порта компьютер начинает перезагружаться.


 Сбойная оперативная память тоже может являться причиной перезагрузки.
Протестировать ее поможет программа — Memtest86 (прилагается к книге,
а также доступна по адресу www.memtest86.com). Кроме того, оказать по-
мощь в диагностике может следующая настройка. Откройте Панель управ-
ления
Система, перейдите на вкладку Дополнительно и в области настро-
ек Загрузка и восстановление нажмите кнопку Параметры. Здесь снимите
флажок Выполнить автоматическую перезагрузку. В результате в следующий
раз вы увидите «синий экран» с кодом ошибки. Возможно, этот код помо-
жет выявить неисправность.


САМ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ КОМПЬЮТЕР

	1
Важно понимать, что резкое выключение компьютера может нанести вред многим его элементам. Чаще всего из-за этого страдают жесткие диски. Для начала проверьте работоспособность розетки, к которой подключен ваш персональный компьютер.

2

Подключите оборудование к другому каналу сети переменного тока. Если у вас есть возможность, используйте источник бесперебойного питания. Лучше выберите ИБП, способный поддерживать работоспособность компьютера 3-4 минуты после отключения напряжения.

3

Если проблема не была устранена, проверьте качество работы блока питания, установленного в системном блоке. Выполнить диагностику данного оборудования самостоятельно достаточно сложно. Замените блок питания заведомо исправным аналогом. Убедитесь в том, что компьютер работает стабильно.

4

В том случае, если блок питания исправен, проверьте температуру важных устройств персонального компьютера. Установите программу Everest или Speccy. Если компьютер выключается еще до загрузки операционной системы, удерживайте клавишу Delete сразу после включения ПК.

5

Посмотрите температуру процессора и видеокарты, используя средства меню BIOS. Убедиться в том, что автоматическое выключение компьютера вызвано перегревом достаточно просто. Оставьте ПК на 10-20 минут, позволив ему остыть естественным образом. Вновь включите компьютер.

6

Для нагрева оборудования требуется некоторое время, поэтому компьютер выключится далеко не сразу. Прочистите систему охлаждения ПК. Удалите пыль со всех радиаторов. Смените термопасту, расположенную между центральным процессором и радиатором. Убедитесь в том, что вентилятор плотно прилегает к ЦП.

7

Проверьте работоспособность всех внутренних вентиляторов. Очень важно обеспечить работу даже тех кулеров, которые установлены не на конкретном устройстве. Они необходимы для поступления прохладного воздуха внутрь блока.


СИНИЙ ЭКРАН WINDOWS

	Синий экран, вместо рабочего стола при загрузке Windows, обозначает критическуюошибку в операционной системе, при которой дальнейшая работа невозможна. Даже если синий экран появляется у вас при загрузке системы временами, это всё равно повод для поиска возможной ошибки.

Самые распространённые причины появления синего экрана Windows:

· Неправильная работа драйверов, вы установили в систему некорректный или написанный с ошибкой, а может быть старый драйвер, неправильно работающий с каким-либо устройством. Или другими словами, драйвер пытается выполнить в системе невозможную операцию (многие драйверы могут вносить изменения даже в ядро системы) и Windows защищаясь от тяжёлых нарушений системы, блокирует что успеет и уходит в перезагрузку, создавая при этом запись в системном журнале, а так же откладывая дамп-файл в папку C:\Windows\Minidump, с помощью которого можно определить причину появления синего экрана (дамп памяти создаётся не всегда, подробности дальше).

· Конфликт программного обеспечения, например повреждения файловой системы или самый простой пример – на компьютере было установлено две антивирусных программы и ещё вдобавок файервол. Естественно в автозагрузке возникает проблема, одна программа воспринимает за вирус другую и блокирует её, результат – синий экран при загрузке компьютера. Или часто случается конфликт программы с операционной системой, например многие пользователи иногда пытаются установить 64-битное приложение в 32-битную систему.

· Если дома маленькие дети, наверняка они часто нажимают на красную горящую кнопку сетевого фильтра или на большую кнопку POWER системного блока, после чего естественно компьютер аварийно выключается, в результате этого наверняка может нарушиться структура какого-нибудь системного файла, тоже причина появления синего экрана. Если это происходит довольно часто, нужно просто убрать фильтр подальше, а кнопку POWER отключить "Панель управления->Электропитание->Действие кнопки питания->выберите При нажатии кнопки питания->Действие не требуется". И ваш компьютер при нажатии на неё будет включатся, но не выключаться. В этом случае, операционную систему можно вернуть к жизни через восстановление системы или обновление в меню установки ХР. В более сложных случаях, повреждается файловая система и её приходиться восстанавливать.

· Конфликт железа или другими словами неправильная работа одного из комплектующих компьютера, к примеру оперативной памяти, видеокарты или жёсткого диска.  Один раз я долго не мог определить причину синего экрана, а главное переустановка системы не помогла. Я стал спрашивать какие действия производились в последнее время с компьютером. Оказывается в системный блок накануне добавили планку оперативной памяти, которая мало того работала на отличной от других частоте, но и имела другое напряжение питания.

· Вирусы, причиной синего экрана выступают довольно редко.


КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ, ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ РАБОТАЕТ

	
Попробуйте поставить последние драйвера на все установленные в системе устройства, особо обратив внимание на материнскую плату и видеокарту. 
Если и так стоят самые последние, можно попробовать сделать наоборот и поставить те, что находятся на дисках, которые продавались вместе с оборудованием при покупке. 
В свойствах Системы (Панель управления) посмотрите, нет ли каких-либо конфликтов. Выключите все энергосберегающие опции, в том числе и заставку экрана (screen saver) 
Попробуйте в Setup BIOS установить более высокие значения таймингов памяти (то есть, замедлить её). Поставьте для опций "Video BIOS Casheable" и "Video BIOS Shadow" значения "Disabled". Увеличьте 8 и 16 bit I/O Recovery Time. Удостоверьтесь, что опция "Assign IRQ for VGA" имеет значение "Yes". Уберите все разгоны, если что-либо разогнано. Можно попробовать поднять (НЕМНОГО, на 0,05 - максимум на 0,1 вольт) напряжение процессора. 
Проверьте работу всех вентиляторов, возможно, что какой-нибудь из них неисправен и система просто перегревается. 
В BIOS поставьте AGP Aperture size на минимум, выключите AGP2x и AGP4x. Если есть вероятность, что проблема с винчестером, в BIOS принудительно поставьте ему PIO 4 или даже PIO 2 mode. Если вышеперечисленное не помогает или по каким-то причинам не подходит, то, предположив, что проблема имеет корни в каком-либо неисправном устройстве, можно перейтик более решительным мерам. 
Удаляем физически из системы все устройства,без которых система может работать. Оставляем только материнскую 
плату, процессор, память, винчестер и видеокарту.Если проблема не пропала, проверяем все оставшиеся устройства: видеокарту, 
память, процессор, материнскую плату и винчестер. Наиболее простой способ - установить устройство на другую машину и посмотреть, как оно себя там поведёт.Если же после удаления всех лишних устройств проблема пропала, то надо по очереди ставить удалённые устройства на место и после КАЖДОГО включать систему и проверять "самочувствие". 
Если проблема в неисправном оборудовании, то, как правило, таким методом её удаётся локализовать. Впрочем, далеко не 
всегда приходится прибегать к столь радикальным мерам, зачастую причина лежит на поверхности, и предположительно проблемное устройство удаётся 
вычислить сразу.


ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ БЛОКА ПИТАНИЯ. КАКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫДАЕТ КОМПЬЮТЕР

	

Если у Вашего компьютера присутствует один или несколько признаков из ниже перечисленных, то, возможно, дни 
работы блока питания Вашего ПК сочтены: 



· отказ компьютера включаться (периодический или полный);

· появление неприятного запаха из вентиляционных отверстий блока питания;

· повышение температуры в блоке питания;

· неполадки с устройствами хранения данных;

· проблемы с оперативной памятью;

· самостоятельные перезагрузки персонального компьютера во время роботы;

· зависания компьютера без видимых причин;

· возникновения напряжения на металлических частях системного блока.


ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ УСТРОЙСТВ СИСТЕМНОГО БЛОКА

	
 Неисправность - это всегда плохо и у каждой неисправности есть свои причины. Компьютер - сложный комплекс электронных устройств, в котором любой элемент может быть выведен из строя. Поэтому любому владельцу ПК нужно знать основные возможные причины поломки своего компьютера, дабы избежать их в будущем. 

  Рассмотрим основные причины неисправностей следующих составляющих компьютера. 

Блок питания (БП)


  Блок питания - одно из устройств компьютера, которое наиболее часто выходит из строя.


·  Первая причина поломки блока питания - постоянные перепады напряжения в сети.

· Совет - если у вас электрическая сеть оставляет желать лучшего, необходимо иметь качественный блок питания + стабилизатор напряжения к нему. Так как выход из строя блока питания может привести к более "тяжелым" последствиям: поломка материнской платы, процессора и.т.д.

·   Вторая причина выхода из строя блока питания - БП выполнен некачественно.Если Вы купили блок питания непонятно где и неизвестно какого производителя, то после выхода его из строя вините себя в первую очередь. Помните, качественный блок питания - продлит жизнь вашему компьютеру.

·  Третья причина поломки блока питания - Вы слишком перегрузили блок питания. Всегда нужно учитывать максимальную мощность, выдаваемую блоком компьютера и мощность, которую потребляют устройства внутри системного блока (они все питаются через БП). Особенно надо учитывать это при апгрейде компьютера.

· В статье "Признаки неисправности блока питания" описаны симптомы поломки БП.

Жесткий диск,он же Винчестер


  Жесткий диск - Это наиболее важная часть компьютера т.к., именно на нём хранится вся информация.
 Без информации компьютер - просто "железо", и не представляет ничего интересного. 
 Тем более, если информация уникальная, создана Вами, или получена с затратами труда или финансов. Поэтому нужно максимально осторожно обращаться с винчестером.

Причины выхода из строя жесткого диска: 



·   Механическая - при падении, ударе. Если Вы часто используете жесткий диск в качестве переносного хранилища информации нужно быть предельно осторожным в обращении с ним. Используйте устройства, предназначенные для переноски жесткого диска. Кроме того, каждый раз при подключении винчестера к шлейфам(питания и передачи данных) проверяйте надежность соединений. 

·   Электрическая - связана со скачками напряжения в сети или блоком питания. Совет один - иметь надежный блок питания и стабилизатор напряжения.

Материнская плата


Все ломается и материнская плата не исключение. Основные причины выхода из строя материнской (системной) платы : 


·   Некачественное питание материнской платы ( опять же из-за блока питания);

·   Неправильная установка материнки в системный блок;

·   Механические повреждения;

·   Выгорание портов ввода-вывода: клавиатуры, LPT (принтера), Эта проблема возникает при частом подключении-отключении устройств (клавиатуры, принтера ...);

·   Подключение некачественных или нерабочих устройств;

·   Проблемы с охлаждением мостов.

Более подробно в статье Причины возникновения неисправностей материнской платы
Процессор


  Как правило процессор служит долго. Но если он все-таки вышел из строя, причинами поломки процессора могут быть: 


·   Неудачная попытка разгона процессора. При разгоне своего процессора нужно иметь представление о допустимых параметрах работы ЦП.

·   Неправильное подключение процессора к материнской плате. При установке процессора нужно строго следовать инструкциям.

·   Перегрев процессора в результате проблем с охлаждением. Если Вы долгое время пользуетесь компьютером необходимо время от времени очищать от пыли радиатор и вентилятор. Плюс к этому необходимо иногда менять термопасту между микропроцессором и радиатором (раз в год-два для профилактики, и при каждой установке процессора ).

Видеокарта


  Причины те же что и с процессором.


КОДЫ ОШИБОК НА СИНЕМ ЭКРАНЕ WINDOWS

	
ВСЕ НАВЕРНО ВСТРЕЧАЛИСЬ С ТАКОЙ КАРТИНКОЙ: 
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В ДАННОМ СТАТЬЕ САЙТА,ОПИСАНЫ КОДЫ ОШИБОК И ВАРИАНТЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ. 

0X00000001: APC_INDEX_MISMATCH 
ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА ЯДРА (KERNEL).ОШИБКА ЗАЧАСТУЮ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЧИСЛО KEENTERCRITICALREGION ЧИСЛУ KELEAVECRITICALREGION В ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ.ПРОБЛЕМА СВЯЗАНА ЧАЩЕ ВСЕГО С НЕПОЛАДКОЙ В ДРАЙВЕРАХ, НЕХВАТКОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ИЛИ МЕСТА НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ. 

[0X0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL] ОБЩИЙ ОБЗОР 
STOP 0X0000000A ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ЯДРА ИЛИ ДРАЙВЕР ПЫТАЛИСЬ ОБРАТИТЬСЯ К ПАМЯТИ, К КОТОРОЙ У НИХ НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ. 
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА - ЭТО НЕКОРРЕКТНЫЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (POINTER), КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА НЕПРАВИЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ПАМЯТИ. УКАЗАТЕЛЬ (POINTER) - ЭТО ПЕРЕМЕННАЯ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОГРАММОЙ, ДЛЯ УКАЗАНИЯ НА БЛОК В ПАМЯТИ. ЕСЛИ ПЕРЕМЕННАЯ ИМЕЕТ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ТОГДА ПРОГРАММА ПЫТАЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К ПАМЯТИ, К КОТОРОЙ У НЕЁ НЕТ ПРАВ ОБРАЩАТЬСЯ. КОГДА ЭТО ПРОИСХОДИТ В ПРОГРАММЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОНА ГЕНЕРИРУЕТ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПА. КОГДА ЭТО ПРОИСХОДИТ В РЕЖИМЕ ЯДРА, ОНА ГЕНЕРИРУЕТ STOP 0X0000000A СООБЩЕНИЕ. 
ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИХ ОШИБОК WINDOWS NT - STOP 0X0000000A. ЭТОТ STOP МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН КАК ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ТАК И ПРОБЛЕМОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗОБРАТЬ ЭТОТ STOP, ИСПОЛЬЗУЯ ДЕБАГЕР. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ, РАССМОТРЕВ ПАРАМЕТРЫ STOP СООБЩЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩЕГО ЭТОТ STOP. 

0X00000023: FAT_FILE_SYSTEM 
ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ ИЛИ ЧТЕНИЯ С СИСТЕМНОГО ДИСКА НА ФАЛОВОЙ СИСТЕМЕ FAT16 ИЛИ FAT32. ВОЗМОЖНА ПРОБЛЕМА С САМИМ ДИСКОМ ИЛИ С INTERRUPT REQUEST PACKET (IRP) ПАКЕТОМ. 
ТАК ЖЕ ПРИЧИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ ДИСКА, ПРОБЛЕМА В АНТИВИРУСНОМ ПРОГРАМНОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ В ПО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДИСКАМИ (DRIVE MONITORING). 

РЕШЕНИЕ: 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ШАГАМ, ПОКА ПРОБЛЕМА НЕ БУДЕТ УСТРАНЕНА. 
1. ПРОВЕРЬТЕ ДИСК С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТ CHKDSK ИЛИ SCANDISK. 
2. ОТКЛЮЧИТЕ СТОРОННИЕ ФИЛЬТРЫ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ТАКИЕ КАК АНТИВИРУСНЫЕ СКАНЕРЫ, БРАНДМАУЭРЫ, УТИЛИТЫ ДЛЯ АРХИВИРОВАНИЯ ДАННЫХ) 
3. ПРОВЕРЬТЕ ВЕРСИЮ ФАЙЛА FASTFAT.SYS И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ. 
4. ОБНОВИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТАКОЕ КАК ЖЁСТКИЕ ДИСКИ, CD-ROM И Т.П. 

0X00000024: NTFS_FILE_SYSTEM 
ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ ИЛИ ЧТЕНИЯ С СИСТЕМНОГО ДИСКА НА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ NTFS. ВОЗМОЖНА ПРОБЛЕМА С САМИМ ДИСКОМ ИЛИ С INTERRUPT REQUEST PACKET (IRP) ПАКЕТОМ. 
ТАК ЖЕ ПРИЧИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ ДИСКА, ПРОБЛЕМА В АНТИВИРУСНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ В ПО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДИСКАМИ (DRIVE MONITORING). 

РЕШЕНИЕ: 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ШАГАМ, ПРОКА ПРОБЛЕМА НЕ БУДЕТ УСТРАНЕНА. 
1. ПРОВЕРЬТЕ ДИСК С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТ CHKDSK ИЛИ SCANDISK. 
2. ОТКЛЮЧИТЕ СТОРОННИЕ ФИЛЬТРЫ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ТАКИЕ КАК АНТИВИРУСНЫЕ СКАНЕРЫ, БРАНДМАУЭРЫ, УТИЛИТЫ ДЛЯ АРХИВИРОВАНИЯ ДАННЫХ) 
3. ПРОВЕРЬТЕ ВЕРСИЮ ФАЙЛА NTFS.SYS И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И СЕРВИСНОМУ ПАКУ. 
4. ОБНОВИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТАКОЕ КАК ЖЁСТКИЕ ДИСКИ, CD-ROM И Т.П. 

0X0000002A: INCONSISTENT_IRP 
СОСТОЯНИЯ IRP (ПАКЕТ ВВОДА/ВЫВОДА – I/O PACKET) НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ ДРУГ ДРУГУ. 
ЭТО КОГДА ПОЛЕ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ IRP НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ ОСТАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ IRP. НАПРИМЕР, IRP, КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАКОНЧЕН, УКАЗЫВАЛСЯ, КАК ВСЁ ЕЩЁ ЖДУЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ДРАЙВЕРА КАКОГО-ЛИБО УСТРОЙСТВА. 

0X0000002B: PANIC_STACK_SWITCH 
ЭТА ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ОБЛАСТЬ СТЕКА ЯДРА ПЕРЕПОЛНЕНА. ЭТО МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ, КОГДА ДРАЙВЕР, РАБОТАЮЩИЙ НА УРОВНЕ ЯДРА, ИСПОЛЬЗУЕТ СЛИШКОМ МНОГО МЕСТА В ОБЛАСТИ СТЕКА. ЭТО ТАК ЖЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ СЕРЬЁЗНАЯ ОШИБКА В САМОМ ЯДРЕ. 

0X0000002E: DATA_BUS_ERROR 
ЧАЩЕ ВСЕГО ДАННАЯ ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ НА НЕПОЛАДКИ ПАМЯТИ. 

ПАРАМЕТРЫ: 
1 - АДРЕС ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ, КОТОРЫЙ СТАЛ ПРИЧИНОЙ ОШИБКИ 
2 - ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРИЧИНЫ ОШИБКИ 
3 - РЕГИСТР СТАТУСА ПРОЦЕССОРА (PSR) 
4 - РЕГИСТР ИНСТРУКЦИИ ОШИБКИ (FIR) 
ПОЧТИ ВСЕГДА ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ – НЕВЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, НЕСОВМЕСТИМОЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТО НЕИСПРАВНЫЙ RAM, LEVEL 2 (L2) RAM CACHE ОШИБКИ, ОШИБКИ ВИДЕО RAM И ПОВРЕЖДЁННЫЙ ЖЁСТКИЙ ДИСК. 
ТАК ЖЕ ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, КОГДА ДРАЙВЕР ОБРАЩАЕТСЯ К 0X8XXXXXXX АДРЕСУ ПАМЯТИ, КОТОРЫЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

0X00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS 
ДРАЙВЕР ВЫСШЕГО УРОВНЯ ПЫТАЛСЯ ВЫЗВАТЬ ДРАЙВЕР НИЗШЕГО УРОВНЯ ЧЕРЕЗ IOCALLDRIVER() ИНТЕРФЕЙС, НО В ЗАПАСЕ НЕ БЫЛО СВОБОДНОГО МЕСТА В ОБЛАСТИ СТЕКА, ПОЭТОМУ ДРАЙВЕР НИЗШЕГО УРОВНЯ НЕ СМОЖЕТ ДОСТИЧЬ НУЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ТАК КАК ДЛЯ НЕГО ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ ПАРАМЕТРОВ. 
ЭТО ГИБЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ТАК КАК ДРАЙВЕР ВЫСШЕГО УРОВНЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАПОЛНИЛ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ДРАЙВЕРА НИЗШЕГО УРОВНЯ (ЧТО-ТО ОН ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ДРАЙВЕР НИЗШЕГО УРОВНЯ). В ТО ВРЕМЯ КАК СОСТАВИТЕЛЬ АННУЛИРОВАЛ КОНЕЦ ПАКЕТА, Т.К. НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, КАКАЯ-ТО ПАМЯТЬ БЫЛА ПОВРЕЖДЕНА.


0X00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO 
ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА ПЫТАЛСЯ УДАЛИТЬ ИЗ СИСТЕМЫ ОДНО ИЗ ОБЪЕКТОВ ЕГО УСТРОЙСТВА, НО СЧЁТЧИК ОБРАЩЕНИЙ ЭТОГО ОБЪЕКТА НЕ БЫЛ РАВЕН 0. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ОБЪЕКТА БЫЛИ КАКИЕ-ТО ЕЩЁ НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ (СЧЁТЧИК УКАЗЫВАЕТ НОМЕР ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ДАННЫЙ ОБЪЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЁН). 
ЭТО ОШИБКА ВЫЗОВА ДРАЙВЕРА. 

0X0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED 
МУЛЬТИПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА НЕ СИММЕТРИЧНА ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ. 
ЧТОБЫ БЫТЬ СИММЕТРИЧНЫМИ, ПРОЦЕССОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОГО ТИПА И УРОВНЯ. НАПРИМЕР, ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЦЕССОР УРОВНЯ PENTIUM И 80486 ВЫЗОВЕТ ОШИБКУ. КРОМЕ ТОГО, НА Х86 СИСТЕМАХ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДРОБЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОБОИХ ПРОЦЕССОРАХ ИЛИ НИ НА ОДНОМ. 

0X0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES 
ЭТО СЛУЧАЕТСЯ, КОГДА СИСТЕМА ВЫПОЛНИЛА СЛИШКОМ МНОГО ОПЕРАЦИЙ ВВОДА/ВЫВОДА ( I/O ), ЧТО ПРИВОДИТ К ФРАГМЕНТАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. 
В ОБЩЕМ, ОШИБКА ГОВОРИТ О НЕХВАТКЕ РТЕ (PAGE FILE ENTRIES), НО НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗ-ЗА ФРАГМЕНТАЦИИ НЕВОЗМОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ДРАЙВЕРУ ЦЕЛЫЙ КУСОК ЗАПРАШИВАЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ПАМЯТИ. 
ЧАСТО ВИДЕО ДРАЙВЕРА ПЫТАЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШИЕ КАСКИ ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. ТАК ЖЕ ПРОГРАММЫ РЕЗЕРВИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ. 
ТАК ЖЕ ПРИЧИНОЙ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ДРАЙВЕР, КОТОРЫЙ ПЛОХО ВЫЧИЩАЕТ ФАЙЛ ПОДКАЧКИ (SWAP). 

0X00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY 
ОШИБКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО КАКОЙ-ТО ДРАЙВЕР ЗАПРОСИЛ СЛИШКОМ МНОГО МЕСТА В MUST_SUCCEED POOL. 
В WINNT И WIN2000 MUST_SUCCEED POOL ОЧЕНЬ МАЛ, А В XP ДРАЙВЕРАМ В ОБЩЕ НЕ РАЗРЕШЕНО ЗАПРАШИВАТЬ ТАМ МЕСТО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ КОМАНД. 

0X00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS 
ДРАЙВЕР ЗАПРОСИЛ ЗАВЕРШЕНИЕ ДЛЯ IRP [IOCOMPLETEREQUEST()], НО ПАКЕТ БЫЛ УЖЕ ЗАВЕРШЁН. 
ЭТУ ОШИБКУ СЛОЖНО ВЫЯВИТЬ. 
САМЫЙ ПРОСТОЙ СЛУЧАЙ - ДРАЙВЕР ПЫТАЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ ОПЕРАЦИЮ ДВАЖДЫ, НО ЭТОТ СЛУЧАЙ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. 
ТАК ЖЕ БЫВАЕТ, ЧТО ДВА РАЗЛИЧНЫХ ДРАЙВЕРА ПЫТАЮТСЯ ЗАВЛАДЕТЬ ПАКЕТОМ И ЗАВЕРШИТЬ ЕГО. ПЕРВЫЙ, КАК ПРАВИЛО, СРАБАТЫВАЕТ, А ВТОРОЙ НЕТ. ОТСЛЕДИТЬ, КАКОЙ ИМЕННО ДРАЙВЕР ВЫЗВАЛ СБОЙ, ТРУДНО, ТАК КАК СЛЕДЫ ПЕРВОГО ДРАЙВЕРА БЫЛИ ПЕРЕПИСАНЫ ВТОРЫМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, КОНФЛИКТ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕН, РАССМАТРИВАЯ DEVICEOBJECT ПОЛЯ, В КАЖДОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СТЭКА. 

0X00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP 
ЭТО ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ, ЧТО I/O REQUEST PACKET (IRP) БЫЛ ОТМЕНЁН СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО КАК БЫЛ УЖЕ ВЫПОЛНЕН. 
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО ДРАЙВЕРОМ, КОТОРЫЙ СНАЧАЛА ПРОСИТ ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ, А ПОТОМ ОТМЕНИТЬ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕ. 
ИЛИ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО НЕСКОЛЬКИМИ ДРАЙВЕРАМИ, ПЫТАЮЩИМИСЯ НЕПРАВИЛЬНО ЗАВЛАДЕТЬ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ IRP. 

0X0000004C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ: 
1. X218 - НЕОБХОДИМАЯ БИБЛИОТЕКА РЕЕСТРА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГРУЖЕНА. ЭТОТ ФАЙЛ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ИЛИ БЫТЬ ПОВРЕЖДЁННЫМ. ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ДИСКЕТА. 
2. ДРАЙВЕР МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КЛЮЧ РЕЕСТРА ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ В ПАМЯТЬ, ИЛИ ПАМЯТЬ, В КОТОРУЮ ПРОИСХОДИЛА ЗАГРУЗКА ЭТОГО КЛЮЧА, НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА. ОСОБЕННО AST EISA МАШИНЫ С 16М И ВЫШЕ ПАМЯТЬЮ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДОСТУП К ПАМЯТИ ВЫШЕ 16М, Т.Е. В УТИЛИТЕ КОНФИГУРАЦИИ EISA ЭТОТ ПАРАМЕТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ENABLED (РАЗРЕШЁН). ИНАЧЕ ФАЙЛ, КОТОРЫЙ ЗАГРУЗИТСЯ В ТУ ПАМЯТЬ, ПРИ ЧТЕНИИ ПОКАЖЕТ - 0XFFFFFFFF. 
3. X21A - ИЛИ WINLOGON ИЛИ CSRSS (WINDOWS) ВНЕЗАПНО ОТКАЗАЛИ В РАБОТЕ. ВЫХОДЯЩИЙ КОД МОЖЕТ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ. ОБЫЧНО ЭТО - C0000005, ЧТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗВАЛО СБОЙ В ТОМ ИЛИ ИНОМ ПРОЦЕССЕ. ЗДЕСЬ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ. 
4. X221 - ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДРАЙВЕР ПОВРЕЖДЁН ИЛИ СИСТЕМНАЯ БИБЛИОТЕКА БЫЛА РАСПОЗНАНА, КАК ПОВРЕЖДЁННАЯ. NT ДЕЛАЕТ ВСЁ, ЧТОБЫ ПРОВЕРЯТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВАЖНЫХ СИСТЕМНЫХ ФАЙЛОВ. СИНИЙ ЭКРАН ПОКАЗЫВАЕТ ИМЯ ПОВРЕЖДЁННОГО ФАЙЛА. ЕСЛИ ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ, ЗАГРУЗИТЕСЬ В ЛЮБУЮ ДРУГУЮ СИСТЕМУ ИЛИ, ЕСЛИ ТАКОВЫХ НЕТ, ПЕРЕУСТАНОВИТЕ/ОТРЕМОНТИРУЙТЕ СИСТЕМУ. ИЛИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕРСИЯ ФАЙЛА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОВРЕЖДЁН, СОВПАДАЕТ С ВЕРСИЕЙ ФАЙЛА В ДИСТРИБУТИВЕ NT И ПРОСТО ЗАМЕНИТЕ ЕГО С ДИСКА. 
ПОСТОЯННЫЕ ОШИБКИ С РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ ФАЙЛОВ ОЗНАЧАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛЕЗОМ В I/O ПУТИ ДРАЙВЕРА. 

0X0000004D: NO_PAGES_AVAILABLE 
НЕ ХВАТАЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ ОПЕРАЦИИ. 

0X0000004E: PFN_LIST_CORRUPT 
ПРИЧИНА - ПОВРЕЖДЁННАЯ/НЕИСПРАВНАЯ I/O СТРУКТУРА ДРАЙВЕРА. 

0X00000051: REGISTRY_ERROR 
ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМНОГО РЕЕСТРА. 

0X00000067: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО РЕЕСТР НЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ФАЙЛОВ. ЭТО ОШИБКА НЕ ДОЛЖНА НИКОГДА ПОЯВЛЯТЬСЯ, ТАК КАК ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ТАКОГО МЕСТА ПРОИСХОДИТ НА РАННЕЙ СТАДИИ ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ И ПОЭТОМУ МЕСТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАССЕЙНА ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО. 

0X00000069: IO1_INITIALIZATION_FAILED 
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ I/O СИСТЕМЫ НЕ УДАЛАСЬ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ. БОЛЬШЕ, ПРАКТИЧЕСКИ, НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕТ. 
ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ УСТАНОВКА ПРИНЯЛА НЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОВОДУ ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ, ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕКОНФИГУРИРОВАЛ СИСТЕМУ. ИЛИ ПЫТАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ ОБРАЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ НА СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ КОНФИГУРАЦИЮ КОМПЬЮТЕРА. 

0X00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED 
ЭТИ КОДЫ КОДОВ (SESSION1 - SESSION5) УКАЗЫВАЮТ МЕСТО В NTOS\INIT\INIT.C, ГДЕ БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА. 

0X00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO 
ЭТА ОШИБКА МОЖЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ТО, ЧТО БИБЛИОТЕКА SYSTEM, ЗАГРУЖАЕМАЯ OSLOADER/NTLDR, ПОВРЕЖДЕНА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, ТАК КАК OSLOADER ВСЕГДА ПРОВЕРЯЕТ БИБЛИОТЕКИ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ И УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ОНИ НЕ ПОВРЕЖДЕНЫ. 
ЭТА ОШИБКА ТАК ЖЕ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ТРЕБУЕМЫЕ КЛЮЧИ РЕЕСТРА И ИХ ПАРАМЕТРЫ ОТСУТСТВУЮТ. ЗАГРУЗКА В LASTKNOWNGOOD (ПОСЛЕДНЕЙ ХОРОШЕЙ КОНФИГУРАЦИИ) МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, ИЛИ ВАМ ПРИДЁТСЯ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ, ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ EMERGENCY REPAIR DISK. 

0X00000075: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION 
ЭТА ОШИБКА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ, ЕСЛИ ФАЙЛЫ SYSTEM БИБЛИОТЕКИ (SYSTEM И SYSTEM.ALT) НЕ МОГУТ РАЗМЕСТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЗАПИСАННУЮ В БИБЛИОТЕКИ РЕЕСТРА, МЕЖДУ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯМИ РЕЕСТРА И ПЕРВОЙ ФАЗЫ (КОГДА ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТУПНЫ). ЭТА ОШИБКА ОБЫЧНО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НА ДИСКЕ НЕДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО МЕСТА, ТАК ЖЕ ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ РЕЕСТР НА УСТРОЙСТВЕ "ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ". 

0X00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES 
ЭТА ОШИБКА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПО ПРИЧИНЕ ДРАЙВЕРА, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЧИЩЕН ИЗ ПАМЯТИ ПОСЛЕ I/O ОПЕРАЦИИ. 

0X00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR 
ЗАПРОШЕННАЯ СТРАНИЦА ЯДРА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА. ПРИЧИНА ОШИБКИ МОЖЕТ БЫТЬ В ПЛОХОМ БЛОКЕ ФАЙЛА ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ИЛИ ОШИБКИ КОНТРОЛЕРА ДИСКА (ОЧЕНЬ РЕДКО, ПРИЧИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ НЕХВАТКА РЕСУРСОВ, А КОНКРЕТНЕЙ, РЕЗЕРВ NONPAGED POOL (НЕВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ) СО СТАТУСОМ C0000009A [STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES]).ЕСЛИ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ПАРАМЕТРЫ КОДА ОШИБКИ РАВНЫ 0, ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭТО НЕ ОШИБКА ЯДРА. ЗНАЧИТ, ОШИБКА ВЫЗВАНА ПЛОХИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 
I/O СТАТУС C000009C (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) ИЛИ C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) ОБЫЧНО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА ИЗ-ЗА ПЛОХОГО БЛОКА В ПАМЯТИ. ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ДИСКА ПОПЫТАЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ АДРЕС ПЛОХОГО БЛОКА. 
ЕСЛИ СТАТУС БУДЕТ C0000185 (STATUS_IO_DEVICE_ERROR) И ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ НАХОДИТЬСЯ НА SCSI ДИСКЕ, ТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕРЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ. 

0X00000079: MISMATCHED_HAL 
УРОВЕНЬ ПРОВЕРКИ HAL И ТИП КОНФИГУРАЦИИ HAL НЕ ПОДХОДЯТ ЯДРУ СИСТЕМЫ ИЛИ ТИПУ МАШИНЫ. ТАКАЯ ОШИБКА, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЫЗВАНА ТЕМ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВРУЧНУЮ ОБНОВИЛ ЛИБО NTOSKRNL.EXE ЛИБО HAL.DLL. НА МАШИНЕ МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЙ HAL (MP) И УНИПРОЦЕССОРНОЕ ЯДРО (UP) ИЛИ НАОБОРОТ. 

0X0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА ЗАПРАШИВАЕМАЯ ЯДРОМ СТРАНИЦА ПАМЯТИ. 
ОШИБКА ВЫЗВАНА ПЛОХИМ БЛОКОМ В ПАМЯТИ ИЛИ ОШИБКОЙ КОНТРОЛЛЕРА ДИСКА. 

0X0000007D: INSTALL_MORE_MEMORY 
НЕДОСТАТОЧНО ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ WINDOWS NT (НЕОБХОДИМО 5 MB). 

0X0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 
ЭТА ОШИБКА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НЕПРЕДВИДЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЯДРА, ИЛИ ВИД ПРЕРЫВАНИЯ, КОТОРОЕ ЯДРО НЕ РАЗРЕШАЕТ (ЗАХВАТ(A BOUND TRAP)), ИЛИ ВИД ПРЕРЫВАНИЯ, КОТОРОЕ ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ НЕМЕДЛЕННУЮ СМЕРТЬ (ДВОЙНАЯ ОШИБКА(DOUBLE FAULT)). ПЕРВОЕ ЧИСЛО В ИНТЕРВАЛАХ КОДА БАГА - ЧИСЛО ПРЕРЫВАНИЯ (8 = DOUBLE FAULT). ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ЧТО ЭТО ЗА ПРЕРЫВАНИЕ, ОБРАТИТЕСЬ К МАНУАЛУ INTEL X86 СЕМЬИ. 
ПОЛЬЗУЯСЬ ОТЛАДЧИКОМ ЯДРА (KERNEL DEBUGGER), KB И !TRAP МОЖНО ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА ПРЕРЫВАНИЕ ПРОИСХОДИТ. 
В ОБЩЕМ, БАГ ПОЯВЛЯЕТСЯ, КОГДА ПРОЦЕССОР ДОПУСКАЕТ ОШИБКУ, С КОТОРОЙ ЯДРО НЕ МОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ. ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО RAM, ТАК ЖЕ ИЗ-ЗА РАЗГОНА ПРОЦЕССОРА. 
ПОПРОБУЙТЕ ОТМЕНИТЬ В BIOS - SYNC NEGOTIATION (СИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ). 

0X00000085: SETUP_FAILURE 
ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕКСТОВАЯ ФОРМА SETUP БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОВЕРКУ ОШИБОК (BUGCHECK), ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ СЕРЬЁЗНЫХ ОШИБОК. ПОЭТОМУ ВЫ НИКОГДА НЕ СТОЛКНЁТЕСЬ С 0X85. ВСЕ ПРОВЕРКИ БАГОВ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ НА БОЛЕЕ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ И (ГДЕ ВОЗМОЖНО) БОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕКОТОРЫЕ СОСТАВИТЕЛИ ОШИБОК ПРОСТО БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ НАШИМИ BUGCHECK ЭКРАНАМИ, И КОД ДЛЯ ЭТИХ СОСТОЯНИЙ ОШИБОК ТАКОЙ ЖЕ, КАК И БЫЛ. 

0X0000008B: MBR_CHECKSUM_MISMATCH 
ЭТА ОШИБКА ВОЗНИКАЕТ В ПРОЦЕССЕ ЗАГРУЗКИ, КОГДА КОНТРОЛЬНАЯ СУММА MBR, КОТОРУЮ ПОСЧИТАЛА СИСТЕМА, НЕ СОВПАДАЕТ С КОНТРОЛЬНОЙ СУММОЙ ЗАГРУЗЧИКА. ОБЫЧНО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ВИРУС. НЕКОТОРЫЕ ВИРУСЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ/НАЙДЕНЫ. ЗАГРУЗИТЕСЬ С ДИСКЕТЫ С АНТИВИРУСНЫМ СКАНЕРОМ (УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДИСКЕТА ЗАЩИЩЕНА ОТ ЗАПИСИ!) 

0X0000008F: PP0_INITIALIZATION_FAILED 
ЭТО СООБЩЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ФАЗЫ 0 МЕНЕДЖЕРА PLUG AND PLAY НЕ ПРОШЛА НА СТАДИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЯДРА (KERNEL-MODE PLUG AND PLAY MANAGER FAILED). ВООБЩЕ-ТО НЕТ НИЧЕГО ТАКОГО, ЧТО БЫ МОГЛО ВЫЗВАТЬ ЭТУ ОШИБКУ. 

0X00000090: PP1_INITIALIZATION_FAILED 
ЭТО СООБЩЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ФАЗЫ 1 МЕНЕДЖЕРА PLUG AND PLAY НЕ ПРОШЛА НА СТАДИИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЯДРА (KERNEL-MODE PLUG AND PLAY MANAGER FAILED). ВОТ ЗДЕСЬ ПРОИСХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВСЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ КОНФИГУРАЦИЮ СРЕДЫ (РЕЕСТР И Т.Д.) ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ ВЫЗОВА I/O ВПОСЛЕДСТВИИ. 

0X00000092: UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM 
ЭТА ОШИБКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА UNIPROCESSOR ДРАЙВЕР ЗАГРУЖАЕТСЯ НА СИСТЕМУ, В КОТОРОЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДИН АКТИВНЫЙ ПРОЦЕССОР. 

0X00000093: INVALID_KERNEL_HANDLE 
ЭТА ОШИБКА ПОЯВЛЯЕТСЯ, КОГДА КОД ЯДРА (KERNEL CODE), ТАКОЙ, КАК СЕРВЕР, ПЕРЕНАПРАВИТЕЛЬ (REDIRECTOR), ДРУГИЕ ДРАЙВЕРА ПЫТАЮТСЯ ЗАКРЫТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

0X00000096: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM 
ЭТО СООБЩЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, КОГДА KEREMOVEQUEUE УДАЛЯЕТ ОЧЕРЕДЬ ДАННЫХ, А FLINK ИЛИ BLINK ПОЛЯ РАВНЫ 0. ЭТО ПРАКТИЧЕСКИЙ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ КОДА РАБОТАЮЩЕЙ НИТИ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕКТА, ХОТЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБОЙ ОЧЕРЕДИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭТОМУ. 
ПРАВИЛО - ВВОД ДАННЫХ В ОЧЕРЕДЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ. КОГДА ПРЕДМЕТ УДАЛЯЕТСЯ ИЗ ОЧЕРЕДИ, ЕГО FLINK ПОЛЕ РАВНО 0.

0X00000097: BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED 
MMLOADSYSTEMIMAGE БЫЛА ВЫЗВАНА, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ BOUND IMAGE. ЭТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЯДРОМ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО BIND.EXE НЕ БЫЛ ЗАПУШЕН ДЛЯ КАРТИНКИ. 

0X0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION 
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА MACHINE CHECK EXCEPTION (ПРОВЕРКА МАШИНЫ) 

0X000000B4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE 
WINDOWS НЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕЙТИ В ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОТОМУ ЧТО НИ ОДИН ВИДЕО ДРАЙВЕР НЕ БЫЛ ЗАГРУЖЕН. ОБЫЧНО ПРОБЛЕМА С ДРАЙВЕРОМ ИЛИ КАКОЙ-ТО КОНФЛИКТ ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ С ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ЗАГРУЗИТЕСЬ В SAFE MODE И ПОСМОТРИТЕ, ЕСЛИ ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ. ЕСЛИ ТАК, ТО ОБНОВИТЕ ДРАЙВЕРА ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ОТКАТИТЕ НА РАБОЧУЮ ВЕРСИЮ. 

0X000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL 
ПОЧТИ ВСЕГДА ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНЫЙ ДРАЙВЕР. ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО ЧТО УСТАНОВИЛИ НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОВЕРЬТЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЕГО ДРАЙВЕРОВ НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

0X000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 
БЫЛА СДЕЛАНА ПОПЫТКА ЗАТРОНУТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ НА ВНУТРЕННЕМ ПРОЦЕССЕ IRQ УРОВНЯ, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ ВЫСОК. 

0X000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME 
I/O СИСТЕМА ЯДРА ПЫТАЛАСЬ СМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, А ОНО ОТКАЗАЛОСЬ РАБОТАТЬ. ТАКАЯ ОШИБКА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ATA ДИСКИ ИЛИ КОНТРОЛЛЕРЫ, А ПОДСОЕДИНЕНЫ ОНИ НИЗКОПРОПУСКНЫМ КАБЕЛЕМ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ, ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ, СИСТЕМА МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ БЕЗ ВИДИМЫХ СБОЕВ.


ЧТО ТАКОЕ BIOS ( БИОС ) ?

	
BIOS (Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода) — программа, которая хранится в одной из микросхем материнской платы. Вы могли ознакомится с некоторыми настройками BIOS, когда устанавливали операционную систему. 
BIOS выполняет немаловажные функции. 
Сразу после включения компьютера запускается именно BIOS, которая в свою очередь сразу же начинает тестировать компоненты компьютера. Если тестирование прошло успешно, то управление передается жесткому диску, который в свою очередь запускает операционную систему. 
Другими словами можно сказать - BIOS - это набор программ, которые переводят понятные пользователю команды Windows на язык, понятный компьютеру.

При помощи небольшой подпрограммы BIOS Setup мы можем управлять устройствами нашего компьютера: включать их, отключать, изменять быстродействие и т.д. Для того чтобы попасть в настройки BIOS Setup, достаточно лишь нажать клавишу del сразу после того, как включили компьютер. 

Все настройки, которые вы производите в BIOS Setup естественно сохраняются там и после выключения компьютера. Возможно это благодаря батарейки, которая установлена в материнской плате. Естественно, вечно эта батарейка работать не может и спустя 4-5 лет она может сесть. 
Обычно пользователи этого не застают, поскольку редко у кого один компьютер держится более 5-6 лет. Однако, если вы заметили, что некоторые настройки BIOS начали пропадать, неправильно стали идти системные часы, то в таком случае батарейку необходимо заменить. Для этого откройте крышку системного блока, найдите на материнской плате батарейку в виде таблетки, вытащите ее при помощи отвертки и замените на новую. 

Подробнее о вашей версии BIOS и о настройках оборудования через BIOS Setup для конкретно вашего случая вы сможете прочитать в паспорте на Вашу материнскую плату.


ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ BIOS

	
Звуковые сигналы BIOS можно услышать сразу после включения компьютера. После нажатия кнопки "Power" на системном блоке происходит проверка аппаратного обеспечения компьютера, выполняемая программой BIOS материнской платы. Это называется POST - Power On Self Test. Если POST удачно пройден, то из динамика компьютера раздается один короткий звуковой сигнал. 

При включении неисправного компьютера динамик системного блока может выдавать разные по частоте, длине и количеству звуковые сигналы. Это BIOS сигнализирует о возможных причинах и помогает этим облегчить задачу поиска неисправности компьютера. 

Cигналы BIOS в разных версиях отличаются. Для примера рассмотрим здесь звуковые сигналы BIOS пары самых распространенных версий.


POST сигналы Award BIOS: 
Звуковые сигналы BIOS 
Причины неисправности компьютера 
1 короткий 
POST завершен, система в норме 
2 коротких 
Код ошибки неисправности отображен на экране 
Нет сигнала 
Неисправность блока питания, отсутствует сигнал Power_Good, выведен из строя код ROM BIOS, неисправность процессора, чипсета 
Непрерывный сигнал 
Отказ контроллера памяти, чипсета, недопустимое напряжение 
Повторяющиеся короткие сигналы 
Перегрелся процессор, недопустимый разгон процессора, недопустимое напряжение 
Повторяющиеся длинные сигналы 
Оперативная память не установлена или не определена, неисправность оперативной памяти 
1 длинный, 1 короткий 
Неисправность материнской платы 
1 длинный, 2 коротких 
Неисправность адаптера дисплея (MDA, CGA) 
1 длинный, 3 коротких 
EGA/VGA/SVGA-видеокарта не определена, неисправность видеопамяти 
3 длинных 
Неисправность платы клавиатуры 

POST сигналы Phoenix BIOS (AMI BIOS): 
Звуковые сигналы BIOS 
Причины неисправности компьютера 
1 короткий 
Отказ регенерации DRAM 
2 коротких 
Ошибка схемы контроля четности 
3 коротких 
Неисправность в первых 64 Кбайт ОЗУ 
4 коротких 
Отказ системного таймера 
5 коротких 
Неисправность процессора 
6 коротких 
Неисправность схемы управления в контроллере клавиатуры 
7 коротких 
Ошибка чтения/записи видеопамяти 
9 коротких 
Ошибка контрольной суммы ROM BIOS 
10 коротких 
Ошибка чтения/записи CMOS-памяти 
11 коротких 
Отказ кэш-памяти 
1 длинный, 3 коротких 
Неисправность в основной или расширенной памяти 
1 длинный, 8 коротких 
Тест на ответный сигнал дисплея не выполнен.


ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ПУНКТЫ В BIOS?

	Как правило, перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш Page Up
и Page Down, а по пунктам подменю — стрелками Вверх и Вниз на клавиатуре.
Для входа в меню используется клавиша Enter, а для выхода из раздела в основ-
ное меню — клавиша Esc.
Большинство параметров BIOS имеют лишь два значения: Enable (включить)
или Disable (отключить). Если BIOS была настроена неверно, вернуть на-
стройки в состояние по умолчанию можно с помощью команд Load Safe
Defaults или Default Setup.

Рассмотрим основные команды BIOS.
Date (mn/date/year) and Time — позволяет настроить системное вре-
мя компьютера, дату и год.
Primary/Secondary Master/Slave — здесь можно посмотреть, какие
винчестеры и оптические диски установлены в компьютере. Чаще всего
этот параметр имеет значение Auto, благодаря чему при загрузке BIOS
каждый раз определяет заново подключенные устройства. Гораздо лучше
один раз найти все установленные жесткие диски с помощью параметра
IDE HDD auto detection.
IDE HDD Block Mode Sectors — этот параметр управляет режимом по-
блочной многосекторной передачи данных с жесткого диска IDE. Его луч-
ше всего включить и выставить значение HDD MAX — тогда винчестер смо-
жет одновременно передавать данные нескольких секторов.
HDD S.M.A.R.T. — функция самоконтроля жестких дисков. Она обяза-
тельно должна быть включена. Ее использование хотя и требует системных
ресурсов, но позволяет постоянно быть в курсе состояния вашего диска.
PC Health — еще один параметр, включение которого позволяет компью-
теру самому (в разумных рамках, конечно) заботиться о своем здоровье.
Virus Warning — обеспечивает защиту загрузочного сектора от внедре-
ния в него вируса. Из-за низкой эффективности и возможных конфликтов
с некоторыми программами ее рекомендуется отключать — любой совре-
менный антивирус защищает загрузочные сектора гораздо эффективнее.
Quick Power On Self Test — позволяет производить ускоренный тест
устройств при включении питания, тем самым сокращая время самопро-
верки и быстрее приступая к загрузке операционной системы.
Boot Sequence/Boot Device Priority — в этом пункте можно настроить
последовательность обращения к устройствам, с которых происходит загруз-
ка. Например, чтобы установить операционную систему с компакт-диска или
воспользоваться загрузочным компакт-диском с программой GPart, следует
первым устройством, с которого происходит загрузка, установить CD-ROM.
Security Option — позволяет установить пароль на вход в BIOS или на
загрузку операционной системы. Надежным средством от злоумышленни-
ков это не является, зато от чрезмерно любопытного младшего брата или
коллег по работе, скорее всего, убережет.
CPU External/Internal Cache — данный параметр позволяет включить
или отключить использование кэша процессора. Параметр рекомендуется
оставить в значении Enable, что существенно ускоряет обмен информа-
цией между процессором и другими устройствами.
Video BIOS Shadow — отвечает за перенос BIOS видеокарты в оператив-
ную память компьютера. Активация данного параметра ускоряет процесс
прорисовки графики.
System BIOS Cacheable — позволяет кэшировать BIOS, что тоже повы-
шает скорость работы системы в целом.
ACPI Function — позволяет настроить режим управления питанием и ав-
томатически включать компьютер в заданное время.
Power Management — позволяет настроить процесс перехода в режим по-
ниженного энергоснабжения, например, если компьютер включен, но дол-
го бездействует.
Turbo Mode — ускоряет работу всей системы путем использования опти-
мальных настроек BIOS, «вытягивающих» максимум из вашего компью-
тера. Однако при конфликтах оборудования или просто нестабильной ра-
боте могут начаться сбои.


BIOS: ЗАЩИТА ПРОЦЕССОРА ОТ ПЕРЕГРЕВА И МЕХАНИЗМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

	
В данной статье мы рассмотрим опции БИОС для настройки защиты процессора от перегрева и для настройки механизмов энергосбережения процессора. 
Cool’n’Quiet Control
Использование технологии Cool’n’Quiet. Даная технология позволяет управлять энергопотреблением процессоров AMD Athlon 64 (за счет изменения частоты и напряжения питания).
Значения опции:
Enabled (или Auto) – включить поддержку технологии Cool’n’Quiet;
Disabled – не использовать технологию Cool’n’Quiet.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
AMD K8 Cool&Quiet control
AMD K8 Cool'n'Quiet control
AMD K8 Cool’n’Quiet
Cool N'Quiet
Cool'n'Quiet
Cool'n'Quiet Support
CPU EIST Function
Управление режимом EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology). Данный режим позволяет уменьшить энергопотребление процессоров Intel Pentium 4/Core2 (за счет уменьшения частоты и напряжения питания).
Значения опции:
Enabled (или Auto) – использовать данный режим;
Disabled – не использовать данный режим.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
EIST
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech.
Intel EIST
EIST Function
CPU Internal Thermal Control
Использование системы защиты от перегрева процессоров Intel Pentium 4/Core2. Даная система защиты имеет два режимы работы: TM1 (при возникновении перегрева процессор пропускает несколько тактов) и ТМ2 (при возникновении перегрева снижается тактовая частота процессора).
Значения опции:
Auto (или Enabled) – использовать данную систему защиты от перегрева;
Disabled – система защиты процессора от перегрева отключена.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
Pentium 4 Thermal Monitor
CPU Thermal Control
Использование встроенной в процессор системы защиты от перегрева.
Значения опции:
TM1 Only – использовать только режим защиты процессора от перегрева ТМ1;
TM2 Only – использовать только режим защиты процессора от перегрева ТМ2;
TM1 & TM2 – автоматический выбор режима защиты процессора от перегрева;
Disabled – не использовать систему защиты процессора от перегрева.
CPU Thermal Monitor 2 (TM2)
Включить/отключить режим защиты процессора от перегрева ТМ2.
Значения опции:
Enabled – использовать режим защиты процессора от перегрева ТМ2;
Disabled – не использовать режим защиты процессора от перегрева ТМ2.
CPU Thermal-Throttling
Установка процента пропуска тактов при срабатывании защиты от перегрева в режиме ТМ1.
Значения опции:
12.5%, 25.0%, 37.5%, 50.0%, 62.5%, 75.0%, 87.5%.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
CPU THRM-Throttling
Throttle Slow Clock Ratio
Delay Prior To Thermal
Установка времени, по истечении которого будет произведен запуск системы защиты от перегрева. Данный параметр очень важен. Во время загрузки ПК процессор испытывает повышенные нагрузки и быстро нагревается. Установка задержки включения системы защиты позволяет обезопасить систему от ложных срабатываний данной системы.
Значения опции:
4Min, 8Min, 16Min, 32Min – время (в минутах), по истечении которого будет произведен запуск системы защиты от перегрева.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
Delay Prior
Intel(R) C-STATE Technology
Использование технологии энергосбережения Enhanced Halt State (или С1Е), которая в случае простоя процессора (или при малой нагрузке) уменьшает частоту и напряжение питания процессора, а также отключает неиспользуемые части процессора.
Значения опции:
Auto – использовать данную технологию энергосбережения;
Disabled – не использовать данную технологию энергосбережения.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
C1E
C1E Enhanced Halt State
C1E Function
C1E Support
CPU Enhanced Halt (C1E)
Enhanced C1 (C1E)
Enhanced C1 Control
Enhanced Halt (C1E)
Intel(R) SpeedStep Technology
Использование технологии энергосбережения, которая в случае простоя процессора (или при малой нагрузке) уменьшает частоту и напряжение питания процессора.
Значения опции:
Enabled (или Auto, или Minimum) – использовать данную технологию энергосбережения;
Disabled (или Maximum) – не использовать данную технологию энергосбережения.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
Intel SpeedStep
Inter(R) SpeedStep (tm) Tech.
Thermal Management
Использование системы защиты от перегрева процессоров Intel Pentium 4/Core2 с непосредственным выбором режима работы системы защиты (ТМ1 или ТМ2).
Значения опции:
Thermal Monitor 1 (или ТМ1) – использование режима защиты ТМ1 (при возникновении перегрева процессор пропускает несколько тактов);
Thermal Monitor 2 (или ТМ2) – использование режима защиты ТМ2 (при возникновении перегрева снижается тактовая частота процессора);
Enabled – автоматический выбор режима защиты процессора от перегрева;
Disabled – не использовать систему защиты процессора от перегрева.
Данная опция может встретиться также под следующими названиями:
CPU TM function
TM2 Bus Ratio
Установка множителя, на который перейдет процессор при срабатывании защиты от перегрева в режиме ТМ2. Значения зависят от типа используемого процессора.
TM2 Bus VID
Установка напряжения питания ядра процессора при срабатывании защиты от перегрева в режиме ТМ2.  Значения зависят от типа используемого процессора.


КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК ОТ ПЫЛИ

	
Для начала отключите компьютер от электропитания выдернув вилку из розетки после выключения самого компьютера. 

Чистка монитора: 

Чистить монитор следует влажными салфетками или специальными средствами, которые продаются в магазинах. Также можно воспользоваться простыми махровыми тряпочками или тканью для протирки очков. Не рекомендуется использовать спирт для очистки монитора, так как спиртовым раствором вы сотрёте специальное противобликовое покрытие на мониторе. 

Чистка клавиатуры: 

Для очистки клавиатуры снимите все кнопки (предварительно сфотографируйте или нарисуйте расположение кнопок). Кнопки положите в полиэтиленовый мешок с водой и порошком, по трясите мешок и промойте водой клавиши. 
Мышь почистите тряпочкой со спиртовым раствором. Подробнее о чистке мыши я уже описывал в статье: "Компьютерная мышь: советы по эксплуатации"

Чистка системного блока: 
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Чистку системного блока начните со снятия одной боковой стенки, что бы добраться до внутренностей компьютера. Если на ваш системный блок ещё действует гарантия производителя то лучше свести его почистить к специалисту. Возьмите пылесос с маленькой щеткой, пройдитесь тщательно и аккуратно по всем уголкам системного блока. Обычно больше всех зарастает пылью вентилятор, его стоит чистить очень тщательно. Для лучшей уборки можно снять ( Если знаете как правильно снять и поставить обратно) жесткий диск, звуковую плату и видеокарту. 

Как чистить ноутбук: 

Здесь я опишу некоторые моменты т.к подробно по уходу за ноутбуком уже было описано в статье: "Уход за ноутбуком и правила его эксплуатации" Пылесос, которым можно воспользоваться для чистки системного блока компьютера, не подойдёт для ноутбука. Можно воспользоваться баллончиком с сжатым воздухом, ручным насосом для надувных матрасов или автомобильным насосом для шин. 

Продуйте сначала клавиатуру. Все вентиляционные отверстия на корпусе также тщательно продуйте воздухом. Когда при попадании струи воздуха внутрь компьютера перестанет выходить пыль завершите чистку. 

Протрите ноутбук влажной салфеткой для техники, чтобы убрать пыль, попавшую на корпус и дисплей ноутбука.


КАК УЛУЧШИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА В КОРПУСЕ

	Для улучшения циркуляции воздуха в корпусе можно предпринять следующее шаги:

Установить дополнительные вентиляторы в предусмотренные места. Установить дополнительные вентиляторы в различные отсеки корпуса (5,25", 3,5", слоты для плат и пр.). 
Устранить путаницу кабелей, расположить их таким образом, чтобы они не мешали циркуляции воздуха. Регулярно удалять пыль из корпуса. 
Влияет ли количество пыли в системном блоке на качество охлаждения? Несомненно, да. Качество охлаждения уменьшается из-за увеличения количества пыли как минимум по двум причинам. Первая - так как современные процессоры (и видеокарты, и блоки питания) требуют более качественного охлаждения, чем предыдущие модели, следовательно, предъявляются более высокие требования к организации воздушных потоков внутри корпуса, а пыль, соответственно, нарушает эти потоки. 
Вторая причина - даже небольшое количество пыли на кулере (на лопастях) снижает эффективность охлаждения, что естественно ведет к повышению температуры. Таким образом, нужно взять за правило хотя бы раз в полгода производить чистку системного блока и кулеров от пыли. 


КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ: СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 
 Компьютерная мышь (как и клавиатура) наиболее поддаются механической нагрузке (по сравнению с другими элементами персонального компьютера). Поэтому срок службы (эксплуатации) мыши небольшой. 

  Конечно, обычная компьютерная мышь стоит дешево. Это зачастую и становится причиной того, что уход за мышью у большинства пользователей ПК отсутствует. 
  Если Вам интересно покупать каждые несколько месяцев новую мышь - можете дальше не читать. 

Основные правила, которые необходимо соблюдать при работе с компьютерной мышью: 



· Эксплуатируйте мышь только на коврике. Использование коврика позволяет уменьшить износ трущихся частей;

· Коврик для компьютерной мыши необходимо содержать в чистоте. Для этого не ставьте на коврик чашек, других посторонних предметов. Коврик необходимо протирать влажной мыльной тряпкой по мере возникновения загрязнения;

· После мытья коврик должен высохнуть;

· Ни в коем случае не подвергайте мышь действию воды;

· Для продления срока службы клавиатуры также старайтесь осторожно с ней обращаться при работе.


УХОД ЗА МОНИТОРОМ

	Хочется отметить, что уход за компьютером достаточно легок, но вместе с этим очень эффективен. С монитором ситуация аналогична. 

Уход за монитором включает в себя несколько правил: 



· Необходимо примерно раз в неделю (строк может быть другой в зависимости от условий эксплуатации) протирать монитор сухой махровой тряпкой от пыли;

· Относительно экрана монитора. Старайтесь оберегать экран от жировых пятен (они возникают после касания экрана пальцами). По мере возникновения пятен протирайте экран специальными салфетками для чистки экранов. Их можно приобрести в любом магазине компьютерной техники. Или махровой тряпочкой или средством для чистки очков.

· Подробнее описано в статье: "Как правильно чистить компьютер и ноутбук от пыли"


УХОД ЗА НОУТБУКОМ И ПРАВИЛА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Эта тема, наверно, наиболее востребована в век современных технологий. Дело в том, что каким бы качественным не был товар, если пользоваться им, нарушая правила его эксплуатации, рассчитывать на долгую и верную службу нет смысла. Ноутбук не исключение. Более того, ноутбук относится к категории электронных 
устройств с повышенной чувствительностью к внешним факторам.Начнём с того, что ноутбук требует надлежащего ухода. При этом уход важен как на физическом уровне (физические части ноутбука), так и на логическом (программный уровень). 
Время от времени ноутбук нужно чистить от попавшей внутрь корпуса пыли. 
Пыль – заклятый враг любого компьютера. Она забивается во все щели, в промежутки рёбер радиаторов охлаждения процессора и других микросхем, образуя, своего рода, шубу, которая вместо того чтоб рассеивать теплоту, сдерживает её. Ноутбук начинает постоянно зависать, внезапно отключаться,перегреваться со всеми вытекающими от сюда последствиями.Другой враг ноутбука – грязные руки. 
Редко встретишь пользователя, который садится за компьютер, 
предварительно вымыв руки. Более того, большинство пользователей любят погрызть орешки и попить чего-нибудь, сидя за в Интернете. Потом появляются жирные пятна на корпусе ноутбука, на клавиатуре и дисплее. 
Для удаления этих следов рекомендуется использовать специальную чистящую жидкость. Ни в коем случае не следует применять для чистки ноутбука агрессивные растворители. Они в миг сотрут буквенную раскладку клавиатуры и оставят разводы, которые потом удалить не удастся. 
При протирке дисплея нужно быть особенно внимательным, так как чрезмерное давление на дисплей может повредить его. Если пятно не удалилось с первого раза, следует нанести жидкость ещё раз и новой тряпочкой, круговыми движениями вытирать пятно. Использовать жидкость следует осторожно, чтоб она не попала внутрь корпуса ноутбука.Не стоит забывать о программной профилактике ноутбука. 
Рекомендуется не реже одного раза в месяц производить дефрагментацию жёсткого диска и сканировать ноутбук на 
наличие вирусов и другого вредоносного программного обеспечения. 
Своевременное обнаружение и нейтрализация угрозы – залог стабильной работы ноутбука.Есть смысл перечислить и иные внешние факторы, нежелательные для ноутбука. Ноутбук нужно беречь от влаги и повышенных температур. Работа под палящим солнцем нежелательна. 
Так же не рекомендуется носить с собой ноутбук в баню и подобные влажные места. 
При транспортировке ноутбука в морозную погоду, рекомендуется 
использовать специальные сумки и рюкзаки для ноутбуков.Они оснащены тепловой изоляцией и способны защитить ноутбук. Но если, всё же, ноутбук подвергся воздействию низкой температуры, то пользоваться им можно будет только после того, как он постоит при комнатной температуре, не менее часа. 
Каким бы надёжным и прочным не зарекомендовал себя ноутбук, на стабильную работу можно рассчитывать только если правильно его использовать.


КАК ОЧИСТИТЬ ПАПКУ SYSTEM VOLUME INFORMATION

	
Папка «System Volume Information» — это скрытая системная папка, которая используется программой восстановления системы для хранения своих данных и точек восстановления, кроме службы восстановления в эту папку записывают информацию антивирусы, программы оптимизаторы и др. софт установленный у вас на компьютере, и конечно вирусы. Такая папка создается в каждом разделе жесткого диска компьютера и занимает значительное место на диске. 

Если попытаться её удалить или просто посмотреть, что там хранится, то получите сообщение «Отказано в доступе». 

Как получить доступ к папке System Volume Information 

Перейдите «Пуск» =>> «Панель управления» =>> «Свойства Папки» (или "Параметры папок" в Windows 7). Перейдите во вкладку «Вид». 

Далее необходимо убрать галочку напротив «Скрывать защищенные системные файлы» и выбрать «Показывать скрытые файлы и папки». 

[image: image6.jpg]Caoicrea nankw

O | 8% | T goiros Ao o]

Mpeacrasnerie nanox:

Mose:o npuenTs sag, 8w6paresist 17 SToM rankn,
vanpuvep, "Tabrass" urw "Tiuma”, ko scem naniam

onontumersise napaneps:
Orotpaxars cxaTie W saumapozaHe GaA NTFS mpym
Oropaxats conepnos orcremsxnanox

Mowswrs napaeTpe oToBpaxesta Kaxaof naon

Cipucars saunuerse orcTemse Gailn beronermeTes)
Cpcars pacuspes a7 S3pemCTpVpoERsH3X THH0B G
Cipure sain unanes ’ ‘

O He rorassears crpsae i e
Mloasiusars cpurue G nan

{23 Ynpaererue napanm seG-crpariL U a0k
O TMoxassieas 0Ga KownOHeHTa, YIPaEIATS KaK oM GalfrE |
O Noxassiears o6 KomnonenTs, ynpasnaTs no oraenHocm (V)

&1 TR







Нажмите «Применить» и «ОК». 

Далее: 
Необходимо правой кнопкой мыши нажать на папку System Volume Information и выбрать"Свойства", далее во вкладке «Безопасность» нажать кнопку «Добавить». 

[image: image7.jpg]Q6| Hocryn Besonsenoere | Hacrpoina |

Tpyis wm nonssossTens

TEM

| o

Pospeueryia a7 SYSTEM Paspewsms Janperis

=

Mo ocryn
Maverums

Urerie u soinoeriie
Crvcox coneprors nam
Urervie

Banucs

ljoooooo

o sanse ocofise paspewenA Wi AR
NapaMETP, HaXKMMTE 3Ty KoKy SR

e M






Введи имя своей учетной записи, которая используется для входа в систему и нажмите «ОК». 

Для добавленной учётной записи поставьте все галочки под пунктом «разрешить». Нажмите «Применить» и «ОК». 

Теперь можете зайти в папку System Volume Information и смело её очищать или копировать. 

Чтобы в эту папку не записывалась информация центром восстановления системы необходимо отключить функцию восстановления. Для этого нажмите правой кнопкой мышки по значку «Мой компьютер» далее «Свойства». Выберите вкладку«Восстановление системы». Поставьте флажок напротив пункта «Отключить восстановление системы на всех дисках». 
Нажмите «Применить». 
Или если хотите использовать функцию восстановления Вы можете задать максимальный размер файла System Volume Information нажав вкладку "Параметры". 


ПРОПАЛИ ЗНАЧКИ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ.

	
Бывают такие случаи, что вы видите на рабочем столе вашего персонального компьютера только изображение без значков, а иногда отсутствует и меню Пуск. 

Восстанавливаем значки: 

Сначала нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши. В открывшемся окошке найдите пункт "Упорядочить значки”, наведите на него мышью и в выпадающем списке найдите пункт "Отображать значки рабочего стола" и поставьте галочку напротив этого пункта простым нажатием мышью, значки должны появиться. 
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Если значки не появились после описанного выше советую вам проверить ваш пк на вирусы т.к. у вас отключён процесс Explorer.exe, отвечающий за эту и многие другие функции. 

Запустите диспетчер задач нажатием комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del – в Windows XP; Ctrl+Alt+Esc – в Windows 7; 
Выберете новую задачу и запустите Explorer.exe как на картинке: 
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Должны появиться все значки. 

Если оба способа не сработали значит процесс Explorer.exe повреждён, часто это происходит в следствии заражения компьютера вирусами. 

Запустите восстановление системы из меню пуск (если оно присутствует) перейдитеПуск => Все программы => Стандартные => Служебные => Восстановление системы и выберете в предложенном системой календаре дату предшествующую той когда всё началось.


ЧТО ТАКОЕ РЕЕСТР WINDOWS, КАК ОТКРЫТЬ РЕДАКТОР РЕЕСТРА.

	
В реестре хранится вся информация и настройки программ, учётных записей пользователей, созданных файлах в общем вся информация и настройки вашего компьютера. При установке программы или при подключении какого либо устройства в реестр записывается информация о параметрах и настройках этого устройства. При запуске программы операционная система считывает эту информацию. 

Реестр необходимо периодически очищать от мусора оставшегося после удаления программ. Стандартные средства Windows не всегда полностью удаляют программы оставляя их настройки в реестре. Я рекомендую пользоваться специальными программами по очистке и оптимизации реестра т.к.его размер увеличивается по мере использования операционной системы, а некорректная работа может привести к нежелательным последствиям (зависания,самопроизвольные перезагрузки, выключения компьютера или полная неработоспособность операционной системы.) 
Как открыть Редактор реестра: 

Чтобы запустить редактор реестра необходимо нажать кнопку "Пуск" выбрать"Выполнить”( или нажать Win+R) и написать команду "regedit”, нажать Ok.
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Запустится редактор реестра. 
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Для чего нужен каждый раздел реестра: 



· HKEY_CLASSES_ROOT содержит информацию о всех типах файлов, которые известны операционной системе.

· HKEY_CURRENT_USER содержит информацию о настройках учетной записи под которой выполнен вход.

· HKEY_LOCAL_MACHINE содержит информацию об аппаратном обеспечении компьютера, драйверах, параметрах загрузки операционной системы.

· HKEY_USERS содержит информацию о настройках всех учетных записей.

· HKEY_CURRENT_CONFIG содержит информацию о профиле аппаратного обеспечения, которое работает после запуска ОС.


Редактирование реестра очень ответственное занятие: 



· хорошенько подумайте, стоит ли, что то менять в реестре если вы плохо в этом разбираетесь;

· сделайте резервную копию реестра перед редактированием;

· нельзя заменять реестр реестром из другой операционной системы;

· используйте специальные программы для редактирования реестра, а не стандартный Редактор реестра.


ЧТО ТАКОЕ THUMBS.DB ?

	
Итак, что же это за файл Thumbs.db? 

Thumbs.db создаётся автоматически в папках с фотографиями, изображениями и другими графическими файлами. 
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Другими словами, когда вы просматриваете изображения, операционная система автоматически создает файл Thumbs с миниатюрами изображений, которые находятся в данной папке, для того, чтобы уменьшить время обращения к этой папке. Этот процесс был востребован в век слабеньких компьютеров, современные компьютеры оснащены мощными комплектующими и не нуждаются в использовании файлов Thumbs. Многие люди вообще увидев этот файл пугаются, принимая его за какой то вирус. 

Никакой угрозы для вашего компьютера эти файлы не представляют, да и надобности в них нет ( только место занимают на диске). Поэтому, расскажу, как отключить создание операционной системой файлов Thumbs.db: 

Для этого необходимо отключить кэширование эскизов в windows: 

Зайдите в меню "Пуск”,далее "Панель управления". В Панели управления ищем и открываем ярлык "Свойства папки”.
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Нажмите на вкладку "Вид”
[image: image15.jpg]CaoficTea nankk

Obune [Bn | Tos 9saros | Asrorormese osins |

(© Orotpaxenme ccka TS 33834 B MaNKEX
O VenonssosaTs oBsssse nani Windows

Otisop nanorc
(© Ompusats nank & omom  Tom xe oxe.
O OmepusaTs Kaxayo nanky & oTaENEHOM OKHE

e mswso
O OmipusaTs omum wemMIOM, BHAENATS YiasaTENeM

(© OmipuBaTs REOMHIM, 3 BHASATS OBHAM WeTMIOM






и отметьте пункт "Не кэшировать эскизы” и Применить.
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Файл Thumbs.db больше вас не побеспокоит. 


КАК УБРАТЬ ЧЁРНЫЙ ЭКРАН И НАДПИСЬ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ WINDOWS

	

Что делать если  появилась надпись: эта копия Windows не прошла проверку подлинности, ( черный экран смерти). Если у вас лицензионная версия ОС, можете не переживать, просто активируйте ОС заново.

 После установки не лицензионной Windows, отключайте обновление Windows, снимаете галочку "обновления" и проблем не возникнет.

Но если на рабочем столе появился "черный экран", с надписью "Возможно, вы приобрели поддельную копию программного обеспечения". "Эта копия Windows не прошла проверку подлинности". И при каждой загрузке постоянно показывается окошко с таймером.

В Windows 7:

Перейдите Пуск => Панель управления => Программы и компоненты => Просмотр установленных обновлений

Находим обновление с номером KB971033 (номер пишется в скобках в конце названия обновления). Щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем УДАЛИТЬ.
Чтобы это обновление не установилось снова его нужно отключить. Для этого заходим вПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ и выбираем ЦЕНТР ОБНОВЛЕНИЯ WINDOWS. НажимаемПРОВЕРКА ОБНОВЛЕНИЙ.
Когда windows скажет что есть обновление щелкаем на него
Там мы увидим все тоже обновление для проверки подлинности под номером KB971033. Снимаем галочку напротив него, потом жмем правой кнопкой мыши на обновлении и выбираем скрыть обновление.

В Windows XP:
 Необходимо удалить из реестра раздел программы WgaLogon, которая вызывает эти надписи.



·     Запустите редактор реестра (Пуск => Выполнить => regedit => Enter)

·     Дальше найдите раздел реестра

·     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon

·     После этого удалите весь раздел WgaLogon (сделайте копию этого раздела если сомневаетесь)

·     Перезагрузите систему


 После перезагрузки сообщение о проверке подлинности исчезнет. Чёрный экран просто меняем на желаемую картинку.( Панель управления => Экран => Рабочий стол и выбираете картинку. )


КАК ОТКЛЮЧИТЬ ВЫБОР ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЗАГРУЗКЕ WINDOWS.

	
Если в процессе загрузки компьютера ОС в течение нескольких десятков секунд ожидает от вас выбора операционной системы, значит их на загрузочном диске найдено больше одной. Иногда в список попадают и не полностью удаленные остатки прежних ОС. Чтобы убрать эту процедуру в загрузке надо изменить некоторые настройки. 

1. Нажмите «горячие клавиши» WIN + Pause, после того как войдёте в систему. Это сочетание открывает компонент Windows с заголовком «Система» («Свойства системы» в ОС Windows XP). 

2. Нажмите на вкладку «Дополнительные параметры системы» в левой панели, если вы используете ОС Windows 7 или Vista. Таким способом в них открывается окно с заголовком «Параметры системы». В случае работы с Windows XP этот шаг не нужен. 

3. Щелкните кнопку «Параметры» в секции «Загрузка и восстановление», самой нижней секции на вкладке «Дополнительно». Какую бы ОС вы не использовали, эта вкладка открывается по умолчанию в окне параметров системы. 

4. Раскройте выпадающий список «Операционная система, загружаемая по умолчанию» в следующем окне дополнительных настроек. Вам надо выбрать систему, которая будет автоматически выбираться при запуске компьютера. Затем отключите опцию выбора ОС, сняв метку рядом с надписью «Отображать список операционных систем» и сохраните сделанные изменения, нажав кнопку «OK» и на этом процедура отмены выбора ОС при загрузке компьютера будет закончена. 

Есть ещё один способ. Чтобы им воспользоваться, раскройте диалог запуска программ, нажав сочетание клавиш WIN + R или выбрав строку «Пуск»=>> «Выполнить». Напишите команду msconfig в поле ввода открывшегося диалога нажмите Enter или щелкните кнопку «OK». 
Перейдите на вкладку «Загрузка» запущенного окна «Конфигурация системы». В нем размещен список ОС, который вы видите в диалоге выбора системы при запуске компьютера. Уберите лишние строки, щелкните кнопку «ОК» и этим вы завершите операцию отмены выбора системы.


ИГРА ТОРМОЗИТ! ПОЧЕМУ?

	
Почему игра тормозит?: 


· Несоблюдение минимальных системных требований. Перед тем как покупать или скачивать игру изучите системные требования игры и сравнивайте их со своей конфигурацией компьютера. Если у вас недостаточно оперативной памяти игра может работать стабильно, а если у вас слабая видеокарта то игра или не запустится или превратится в мучение для вас с постоянными торможениями.

· Ваш ПК заражен вирусами,троянами и червями, которые создают дополнительные процессы и загружают компьютер. Проверьте компьютер антивирусом, если антивируса нет, используйте бесплатную утилиту Kaspersky Virus Removal Tool или Dr.Web CureIt для сканирования компьютера на вирусы.

· Не дефрагментированный жесткий диск. Перед установкой игры сделайтедефрагментацию диска.

· Маленький размер файла подкачки. Как увеличить файл подкачки я уже рассказывал в статье Файл подкачки или виртуальная память.

· Очень сильно загружен процессор. Закройте все приложения, которые вам не нужны во время игры: ICQ, Skype, браузеры и др.

· Ваш компьютер перегревается. Проверьте температуру процессора, Видеокарты, Жесткого диска с помощью программы AIDA64. Если компьютер перегревается то откройте корпус и посмотрите, крутятся ли вентиляторы (кулеры). Если есть пыль пропылесосьте системный блок, очистку от пылирекомендуется делать не реже чем раз в пол года.

· Неправильно или не установленные драйвера устройств. Проверьте правильно ли вы установили драйвера для устройств через Диспетчер задач. Напротив устройств не должно быть восклицательных знаков.

· Ошибки в реестре. Попробуйте провести анализ реестра на наличие ошибок с помощью программы Auslogics BoostSpeed или подобной.

· Недостаточное напряжение. Если у вас стоит ИБП проверьте работу игры без него, и с ним. Иногда ИБП могут подавать напряжение меньше положенного.

· Мало места на жестком диске. Посмотрите сколько места на вашем жестком диске. Если места практически нет, то возможно из-за этого и тормозит игра.




БЛОКИРОВКА САЙТОВ С ПОМОЩЬЮ ФАЙЛА HOSTS

	
Ваш файл hosts – это файл, локальный для вашего компьютера, который может изменять поведение компьютера при обращении к тем или иным сайтам. Редактируя файл hosts, вы можете "привязать”, например, vk.com к любому IP-адресу. Некоторые люди используют эту уловку для блокирования веб-сайтов. 

Редактировать файл hosts нужно от имени администратора. При попытке отредактировать его обычным образом, при сохранении вы увидите сообщение об ошибке со словами о недостаточности прав. Для его открытия перейдитеC:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts и откройте любым текстовым редактором.

Файл hosts должен выглядеть так: 
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Открыв файл, добавьте, в самом низу, для каждого блокируемого сайта свою строку. Наберите 127.0.0.1 затем нажмите кнопку пробела и напишите название веб-сайта. Следующие строки ,например, заблокируют facebook и вконтакте: 

127.0.0.1 facebook.com 

127.0.0.1 vk.com 
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Другими словами ваш компьютер при попытке подключения к серверу вконтакте или facebook будет обращаться сам к себе и выдаст ошибку, сервер не найден. 
В Windaws 8 все новые записи в файл hosts автоматически удаляются Windows Defender. 

Чтобы изменить файл hosts в windows 8 вам нужно: исключить его из отслеживания защитником Windows или установить антивирус стороннего разработчика. Другие антивирусы не будут столь агрессивно обращаться с вашим файлом hosts. При установке стороннего антивируса, Windows Defender отключится.


ДРАЙВЕРА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

	
Для того чтобы подключить оборудование к компьютеру, недостаточно просто подключить его к системному блоку. Чтобы операционная система распознала это оборудование, необходимо наличие программы - драйвера. Только после этого компьютер увидит оборудование и сможет работать с ним. 

Операционная система Windows 7 содержит большое количество встроенных драйверов. При подключении к компьютеру нового оборудования осуществляется автоматический поиск подходящего для него драйвера, и вам остается лишь дождаться момента, когда будет подобран нужный драйвер и на экране отобразится сообщение о том, что оборудование подключено и готово к использованию.


Если системе не удалось подобрать требуемый драйвер, его придется установить отдельно. Сразу возникает вопрос: где взять нужный драйвер, и как его установить? 
Проблем с поиском нужного драйвера, как правило, не возникает. Новое оборудование поставляется с компакт -диском, на котором имеется драйвер. Во - вторых, драйвер можно найти в Интернете на сайте производителя оборудования, либо на других ресурсах, которых имеется великое множество. 

Установка драйвера не представляет никакой сложности. Чтобы установить драйвер, запустите установочный файл и далее следуйте указаниям Мастера установки. Если вы не очень хорошо разбираетесь в компьютерах, то не рекомендуется изменять параметры установки драйвера, которые предлагаются системой. 
После того как драйвер установлен, оборудование будет готово к использованию. 


ФАЙЛ ПОДКАЧКИ ИЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ.

	
Многие пользователи ПК интересуются, что это за файл pagefile.sys и как его удалить. 

Сразу отвечу на вопрос "как удалить pagefile.sys?" - удалять файл pagefile.sysнельзя!!!! 

Файл pagefile.sys – это не что иное, как файл подкачки. Другими словами, когда оперативной памяти не хватает, операционная система обращается к файлу подкачки. Каждый пользователь,наверно,слышал, как хрустит винчестер, когда запущено много процессов либо играешь в какую-нибудь ресурсоёмкую игрушку. Так вот это и есть работа данного файла. 

Пользователи которых на компьютере установлено 4 ГБ оперативной памяти не очень то и нуждаются в работе файла pagefile.sys. Поэтому можно просто отключить данный файл, если в нём нет необходимости. Уменьшать размер файла подкачки не стоит, поскольку это может привести к замедлению работы некоторых процессов.


Рекомендуется просто перенести файл подкачки pagefile.sys с системного диска на другой диск. 

Как увеличить виртуальную память и переместить файл подкачки: 

Виртуальная память – это оперативная память плюс файл подкачки. 
Важно!!!! 


· 1. Исходный размер файла подкачки рекомендуется делать в полтора раза больше объема вашей оперативной памяти. То есть, если у меня 2 Гб оперативки - я ставлю исходный размер файла подкачки – 3000 мб.

· 2. Создавайте файл подкачки в том разделе, который меньше всего используется, т.е. не на том диске где установлена операционная система.


Теперь всё по порядку: 
В меню "ПУСК" нажимаем правой кнопкой мыши на ярлык "Мой компьютер" и выбираем "свойства". 
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Далее переходите во вкладку "Дополнительно" и в разделе "Быстродействие"нажимаете "Параметры". 
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Здесь также переходим во вкладку «Дополнительно», в раздел «Виртуальна память» и нажимаем кнопку «Изменить». 
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И вот вы в нужном окошке. Здесь выбираете диск и задайте исходный и максимальный размер файла подкачки и нажмите "Задать". 
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После этого на остальных дисках и разделах отключите файл подкачки нажав на соответствующий диск и выберете "Без файла подкачки". 
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Всё! Теперь только останется перезагрузить компьютер, что бы изменения вступили в силу.


КАК УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ И БЛОКИРОВАТЬ КОМПЬЮТЕР?

	
 При работе на компьютере нужно отлучится и спрятать от любопытных глаз информацию?
Операционная система Windows позволяет защитить компьютер от нежелательного доступа: любой пользователь, который обладает достаточными правами, может установить пароль на доступ к компьютеру.
 Делается это очень просто. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete, откроется окно Безопасность Windows. Здесь нажмите кнопку Смена пароля. Откроется еще одно окно, в котором будет предложено ввести старый пароль (скорее всего, его у вас не было, поэтому оставьте это поле пустым), также потребуется два раза ввести пароль, который вы желаете установить для защиты компьютера. Система требует ввести новый пароль два раза, чтобы исключить вероятность ошибки.


 Теперь, когда пароль на вашу учетную запись установлен, можно заблокиро-вать компьютер с помощью сочетания клавиш Windows+L либо Ctrl+Alt+Delete, нажав в окне Безопасность Windows кнопку Блокировка. После этих действий для продолжения работы с компьютером потребуется ввести пароль, который вы только что установили.

 ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при нажатии сочетания клавиш Ctrl+Alt+Delete вместо окна Безопасность Windows у вас появляется Диспетчер задач Windows, нажмите в диспетчере на вкладку Завершение работы и блокировка, для смены пароля откройте Панель управления и затем Учетные записи пользователей. В одноименном окне выберите свое имя пользователя и нажмите расположенную чуть ниже кнопку Сменить пароль.


СДЕЛАТЬ КНОПКУ, БАННЕР, ЛОГОТИП.

	
Многие сервисы предлагают услуги по созданию баннера, логотипа или кнопки для вашего сайта и просят за эти услуги порой не маленькие деньги. Я Же хочу представить Вам несколько бесплатных онлайн сервисов для создания графических символов для Вашего сайта. 

dabuttonfactory.com простой сервис для создания различных кнопок (на английском,но всё понятно и для не владеющих данным языком) 

cooltext.comэтот сервис более продвинутый много шаблонов,настроек,разные форматы изображений,возможность выбрать шрифт, что позволит вам создать индивидуальный баннер (тоже забугорный,но на баннере можно писать кириллицей) 

bannerfans.com здесь можно создать полноценный баннер (несколько слоёв текста, много настроек, есть русский язык, но на баннере кириллица не отображается только латинский шрифт ) 

ualife.org простые баннеры 468x60




ЧТО ТАКОЕ ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ?

	
Заметили, что компьютер работает все медленнее и медленнее и хотите это исправить? 

При копировании на новый жесткий диск файлы записываются в виде цепочки последовательно расположенных кластеров. А спустя нескольких недель – после деинсталляции ненужных приложений, удаления «отработанных» папок и т.п. – фрагменты файлов оказываются разбросанными по всему винчестеру. Нет, файлы не повреждаются – просто их части записаны далеко друг от друга, в разных кластерах! В процессе считывания дефрагментированного файла головке диска приходится каждый раз проделывать длинный путь от одного фрагмента к другому и путь этот может быть долгим. Как следствие, работа компьютера замедляется. 

При частом сохранении и удалении файлов, например, при обработке видео, на жестком диске образуются свободные промежутки, которые со временем заполняются новыми файлами. Если записываемый файл не умещается в такой промежуток целиком, он разделяется на части.


В процессе дефрагментации происходит упорядочение разбросанных по жесткому диску фрагментов файлов: кластеры организуются таким образом, чтобы отдельные кусочки файлов по возможности располагались последовательно, друг за другом. Помимо этого, все данные перемещаются в начало жесткого диска, а свободное место располагается в его конце. 

При высоком уровне фрагментированности данных упорядочение информации на жестком диске с помощью специальной утилиты позволит быстрее загружать программы и файлы. Иногда дефрагментация помогает повысить быстродействие в ресурсоемких трехмерных играх – это связано с ускорением загрузки графических данных. Повышается и скорость записи на диск, например, при установке новых программ или после удаления ранее установленных. 

Это зависит от того, сколько времени вы проводите за компьютером каждый день и какие операции выполняете. 
Если область вашей деятельности ограничивается офисными программами и электронной почтой, то фрагментированность данных на жестком диске будет нарастать довольно медленно. Поэтому и дефрагментацию следует производить не очень часто – примерно раз в месяц. 
Если же вы используете ресурсоемкие приложения, которым для работы требуется много места на диске – к их числу относятся, например, программы видеомонтажа и 3D-игры со сложной графикой, – то дефрагментацию рекомендуется проводить чаще. Лучше делать это еженедельно, а также каждый раз перед установкой нового программного обеспечения.


УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ WINDOWS

	После завершения установки или работы программы такие временные файлы могут быть спокойно удалены без страха нарушить нормальную работу компьютера.
 Расскажу про удаление временных файлов Windows  и где временные файлы Windows  хранятся.
 

Папка временных файлов Windows  называется Temp. Таких папок в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 обычно две. Первая системная папка Temp расположена в папке Windows, а вторая пользовательская находится в папке с именем пользователя.

Не все программы Windows удаляют временные файлы после своей работы автоматически, и через некоторое время в папках Temp скапливается большой объем ненужных файлов. Это может стать причиной замедления работы компьютера. Благо,удалить временные файлы Windows можно и не обладая какими-то особыми знаниями.

Если система у Вас установлена на диск "c:", то адрес нахождения первой папки с временными файлами Windows - c:\Windows\Temp\
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Вторая папка Temp в Windows XP находится по адресу: 
c:\Documents and Settings\[Имя_пользователя]\Local Settings\Temp\
Папка Local Settings является скрытой. Увидеть её можно только включив отображение скрытых файлов и папок.

В Windows Vista и Windows 7 адрес папки: 
c:\Users\SV\AppData\Local\ 
AppData также имеет свойство скрытой папки.

После того, как Вы найдете папки Temp, можете смело все из них удалять, правда может выскочить сообщение, что какие-то файлы не могут быть удалены. Это нормально. Данные файлы могут быть используемыми какими-то программами в данный конкретный момент, поэтому они временно защищены от удаления.
 Так же для этих целей и в общем  комплексной очистки компьютера, я советую пользоваться специальными программами Ausloggics BostSpeed, RevoUnistaller, 
TuneUp и д.р. 


ОШИБКИ WINDOWS

	0001 0x0001 Неверная функция. 
0002 0x0002 Системе не удается найти указанный файл. 
0003 0x0003 Системе не удается найти указанный путь. 
0004 0x0004 Системе не удается открыть файл. 
0005 0x0005 Нет доступа. 
0006 0x0006 Неверный дескриптор. 
0007 0x0007 Повреждены управляющие блоки памяти. 
0008 0x0008 Недостаточно памяти для обработки команды. 
0009 0x0009 Неверный адрес управляющего блока памяти. 
0010 0x000A Ошибка в среде. 
0011 0x000B Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. 
0012 0x000C Код доступа неверен. 
0013 0x000D Ошибка в данных. 
0014 0x000E Недостаточно памяти для завершения операции. 
0015 0x000F Системе не удается найти указанный диск. 
0016 0x0010 Не удается удалить каталог 
0017 0x0011 Системе не удается переместить файл на другой диск. 
0018 0x0012 Больше файлов не осталось. 
0019 0x0013 Носитель защищен от записи. 
0020 0x0014 Системе не удается найти указанное устройство. 
0021 0x0015 Устройство не готово. 
0022 0x0016 Устройство не опознает команду. 
0023 0x0017 Ошибка в данных (CRC) 
0024 0x0018 Длина выданной программой команды слишком велика. 
0025 0x0019 Не удается найти заданную область или дорожку на диске. 
0026 0x001A Нет доступа к диску или дискете. 
0027 0x001B Не удается найти заданный сектор на диске. 
0028 0x001C На принтере кончилась бумага. 
0029 0x001D Системе не удается произвести запись на устройство. 
0030 0x001E Системе не удается произвести чтение с устройства. 
0031 0x001F Присоединенное к системе устройство не работает. 
0032 0x0020 Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. 
0033 0x0021 Процесс не может получить доступ к файлу, так как часть этого файла заблокирована другим процессом. 
0034 0x0022 В устройство вставлен неверный диск. Вставьте %2 (серийный номер тома: %3) в устройство %1. 
0036 0x0024 Слишком много файлов открыто для совместного доступа. 
0038 0x0026 Достигнут конец файла. 
0039 0x0027 Диск заполнен до конца. 
0050 0x0032 Запрос сети не поддерживается. 
0051 0x0033 Удаленный компьютер недоступен. 
0052 0x0034 В сети имеется два ресурса с одинаковыми именами. 
0053 0x0035 Не найден сетевой путь. 
0054 0x0036 Сеть занята. 
0055 0x0037 Сетевой ресурс или устройство более недоступно. 
0056 0x0038 Достигнут предел по числу команд для сетевой части BIOS. 
0057 0x0039 Аппаратная ошибка сетевой платы. 
0058 0x003A Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию. 
0059 0x003B Неожиданная ошибка в сети.


0060 0x003C Несовместимый удаленный контроллер. 
0061 0x003D Очередь принтера заполнена до конца. 
0062 0x003E На сервер отсутствует место для записи файла, выводимого на печать. 
0063 0x003F Ваш файл, находившийся в очереди вывода на печать, был удален. 
0064 0x0040 Указанное сетевое имя более недоступно. 
0065 0x0041 Нет доступа к сети. 
0066 0x0042 Неверно указан тип сетевого ресурса. 
0067 0x0043 Не найдено сетевое имя. 
0068 0x0044 Превышен предел по числу имен для локальной сетевой платы компьютера.
0069 0x0045 Превышен предел по числу сеансов сетевой системы ввода/вывода (BIOS). 
0070 0x0046 Сервер сети был остановлен или находится в процессе запуска. 
0071 0x0047 Количество подключений к удаленному компьютеру достигло предела, поэтому установка дополнительных подключений невозможна. 
0072 0x0048 Работа указанного принтера или дискового накопителя была остановлена. 
0080 0x0050 Файл существует. 
0082 0x0052 Не удается создать файл или каталог. 
0083 0x0053 Сбой прерывания INT 24 
0084 0x0054 Недостаточно памяти для обработки запроса. 
0085 0x0055 Имя локального устройства уже используется. 
0086 0x0056 Сетевой пароль указан неверно. 
0087 0x0057 Параметр задан неверно. 
0088 0x0058 Ошибка записи в сети. 
0089 0x0059 В настоящее время системе не удается запустить другой процесс. 
0100 0x0064 Не удается создать еще один системный семафор. 
0101 0x0065 Семафор эксклюзивного доступа занят другим процессом. 
0102 0x0066 Семафор установлен и не может быть закрыт. 
0103 0x0067 Семафор не может быть установлен повторно. 
0104 0x0068 Запросы к семафорам эксклюзивного доступа на время выполнения прерываний не допускаются. 
0105 0x0069 Этот семафор более не принадлежит использовавшему его процессу. 
0106 0x006A Вставьте диск в устройство %1. 
0107 0x006B Программа была остановлена, так как нужный диск вставлен не был. 
0108 0x006C Диск занят или заблокирован другим процессом. 
0109 0x006D Канал был закрыт. 
0110 0x006E Системе не удается открыть указанное устройство или файл. 
0111 0x006F Указано слишком длинное имя файла. 
0112 0x0070 Недостаточно места на диске. 
0113 0x0071 Исчерпаны внутренние идентификаторы файлов. 
0114 0x0072 Внутренний идентификатор конечного файла неверен. 
0117 0x0075 Вызов IOCTL приложением произведен неверно. 
0118 0x0076 Параметр проверки записи данных имеет неверное значение. 
0119 0x0077 Система не может обработать полученную команду. 
0120 0x0078 Эта функция допустима только в режиме Win32. 
0121 0x0079 Истек интервал ожидания семафора. 
0122 0x007A Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала. 
0123 0x007B Синтаксическая ошибка в имени файла, имени каталога или метке тома. 
0124 0x007C Неверный уровень системного вызова. 
0125 0x007D У диска отсутствует метка тома. 
0126 0x007E Не найден указанный модуль. 
0127 0x007F Не найдена указанная процедура. 
0128 0x0080 Дочерние процессы, окончания которых требуется ожидать, отсутствуют. 
0129 0x0081 Приложение %1 нельзя запустить в режиме Win32. 
0130 0x0082 Попытка использовать дескриптор файла для открытия раздела диска и выполнения операции, отличающейся от ввода/вывода нижнего уровня. 
0131 0x0083 Попытка поместить указатель на файл перед началом файла. 
0132 0x0084 Указатель на файл не может быть установлен на заданное устройство или файл. 
0133 0x0085 Команды JOIN и SUBST не могут быть использованы для дисков, содержащих уже объединенные диски. 
0134 0x0086 Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, уже включенного в набор объединенных дисков. 
0135 0x0087 Попытка использовать команду JOIN или SUBST для диска, который уже был отображен. 
0136 0x0088 Попытка снять признак объединения с диска, для которого команда JOIN не выполнялась. 
0137 0x0089 Попытка снять признак отображения с диска, для которого команда SUBST не выполнялась. 
0138 0x008A Попытка объединить диск с каталогом на объединенном диске. 
0139 0x008B Попытка отобразить диск на каталог, находящийся на отображенном диске. 
0140 0x008C Попытка объединить диск с каталогом на отображенном диске. 
0141 0x008D Попытка отобразить диск на каталог, находящийся на объединенном диске. 
0142 0x008E В настоящее время выполнить команду JOIN или SUBST невозможно. 
0143 0x008F Система не может объединить или отобразить диск на каталог (с каталогом) с этого же диска. 
0144 0x0090 Этот каталог не является подкаталогом корневого. 
0145 0x0091 Каталог непуст. 
0146 0x0092 Указанный путь используется для отображенного диска. 
0147 0x0093 Недостаточно ресурсов для обработки команды. 
0148 0x0094 Указанный путь в настоящее время использовать нельзя. 
0149 0x0095 Попытка объединить или отобразить диск, каталог на котором уже используется для отображения. 
0150 0x0096 Сведения о трассировке в файле CONFIG.SYS не найдены, либо трассировка запрещена. 
0151 0x0097 Число семафоров для DosMuxSemWait задано неверно. 
0152 0x0098 Не выполнен вызов DosMuxSemWait. Установлено слишком много семафоров. 
0153 0x0099 Некорректный вызов DosMuxSemWait. 
0154 0x009A Длина метки тома превосходит предел, установленный для файловой системы. 
0155 0x009B Не удается создать еще один поток команд. 
0156 0x009C Принимающий процесс отклонил сигнал. 
0157 0x009D Сегмент уже освобожден и не может быть заблокирован. 
0158 0x009E Блокировка с сегмента уже снята. 
0159 0x009F Адрес идентификатора потока команд задан неверно. 
0160 0x00A0 DosExecPgm передан неверный аргумент. 
0161 0x00A1 Путь указан неверно. 
0162 0x00A2 Сигнал уже находится в состоянии обработки. 
0164 0x00A4 Создание дополнительных потоков команд невозможно. 
0167 0x00A7 Не удается снять блокировку с области файла. 
0170 0x00AA Требуемый ресурс занят. 
0173 0x00AD Запрос на блокировку соответствует определенной области. 
0174 0x00AE Файловая система не поддерживает указанные изменения типа блокировки.
0180 0x00B4 Системой обнаружен неверный номер сегмента. 
0182 0x00B6 Операционная система не может запустить %1. 
0183 0x00B7 Невозможно создать файл, так как он уже существует. 
0186 0x00BA Передан неверный флаг. 
0187 0x00BB Не найдено указанное имя системного семафора. 
0188 0x00BC Операционная система не может запустить %1. 
0189 0x00BD Операционная система не может запустить %1. 
0190 0x00BE Операционная система не может запустить %1. 
0191 0x00BF Не удается запустить %1 в режиме Win32. 
0192 0x00C0 Операционная система не может запустить %1. 
0193 0x00C1 %1 не является приложением Win32. 
0194 0x00C2 Операционная система не может запустить %1. 
0195 0x00C3 Операционная система не может запустить %1. 
0196 0x00C4 Операционная система не может запустить это приложение. 
0197 0x00C5 Конфигурация операционной системы не рассчитана на запуск этого приложения. 
0198 0x00C6 Операционная система не может запустить %1. 
0199 0x00C7 Операционная система не может запустить это приложение. 
0200 0x00C8 Сегмент кода не может превышать 64 Кбайт. 
0201 0x00C9 Операционная система не может запустить %1. 
0202 0x00CA Операционная система не может запустить %1. 
0203 0x00CB Системе не удается найти указанный параметр среды. 
0205 0x00CD Ни один из процессов в дереве команды не имеет обработчика сигналов. 
0206 0x00CE Имя файла или его расширение имеет слишком большую длину. 
0207 0x00CF Стек занят. 
0208 0x00D0 Подстановочные знаки * и/или ? заданы неверно или образуют неверный шаблон имени. 
0209 0x00D1 Отправляемый сигнал неверен. 
0210 0x00D2 Не удается установить обработчик сигналов. 
0212 0x00D4 Сегмент заблокирован и не может быть перемещен. 
0214 0x00D6 К этой программе или модулю присоединено слишком много динамически подключаемых модулей. 
0215 0x00D7 Вызовы LoadModule не могут быть вложены. 
0230 0x00E6 Состояние канала является неверным. 
0231 0x00E7 Все копии канала заняты. 
0232 0x00E8 Идет закрытие канала. 
0233 0x00E9 С обоих концов канала отсутствуют процессы. 
0234 0x00EA Имеются дополнительные данные. 
0240 0x00F0 Сеанс был прекращен. 
0254 0x00FE Имя дополнительного атрибута было задано неверно. 
0255 0x00FF Дополнительные атрибуты несовместимы между собой. 
0259 0x0103 Дополнительные данные отсутствуют. 
0266 0x010A Не удается использовать интерфейс (API) Copy. 
0267 0x010B Неверно задано имя каталога. 
0275 0x0113 Дополнительные атрибуты не уместились в буфере. 
0276 0x0114 Файл дополнительных атрибутов поврежден. 
0277 0x0115 Файл дополнительных атрибутов переполнен. 
0278 0x0116 Неверно указан дескриптор дополнительного атрибута. 
0282 0x011A Установленная файловая система не поддерживает дополнительные атрибуты. 
0288 0x0120 Попытка освободить не принадлежащий процессу объект синхронизации. 
0298 0x012A Слишком много попыток занесения события для семафора. 
0299 0x012B Запрос Read/WriteProcessMemory был выполнен только частично. 
0317 0x013D Не удается найти сообщение с номером 0x%1 в файле сообщений %2. 
0487 0x01E7 Попытка обращения к неверному адресу. 
0534 0x0216 Длина результата арифметической операции превысила 32 разряда. 
0535 0x0217 С другой стороны канала присутствует процесс. 
0536 0x0218 Идет ожидание открытия процессом другой стороны канала. 
0994 0x03E2 Нет доступа к дополнительным атрибутам. 
0995 0x03E3 Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения потока команд или по запросу приложения. 
0996 0x03E4 Наложенное событие ввода/вывода не находится в сигнальном состоянии. 
0997 0x03E5 Протекает наложенное событие ввода/вывода. 
0998 0x03E6 Неверная попытка доступа к адресу памяти. 
0999 0x03E7 Ошибка при выполнении операции со страницей. 
1001 0x03E9 Слишком глубокий уровень рекурсии. Стек переполнен. 
1002 0x03EA Окно не может взаимодействовать с отправленным сообщением. 
1003 0x03EB Не удается завершить выполнение функции. 
1004 0x03EC Флаги установлены неверно. 
1005 0x03ED Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в исправности самого тома. 
1006 0x03EE Том для открытого файла был изменен извне, так что работа с файлом невозможна. 
1007 0x03EF Заданная операция не может быть выполнена в полноэкранном режиме. 
1008 0x03F0 Попытка ссылки на несуществующий элемент. 
1009 0x03F1 База данных реестра повреждена. 
1010 0x03F2 Параметр реестра имеет неверное значение. 
1011 0x03F3 Не удается открыть параметр реестра. 
1012 0x03F4 Не удается прочитать параметр реестра. 
1013 0x03F5 Не удается записать параметр реестра. 
1014 0x03F6 Один из файлов в базе данных реестра должен был быть восстановлен с помощью протокола или резервной копии. Восстановление прошло успешно. 
1015 0x03F7 Реестр поврежден. Структура одного из файлов, содержащего данные реестра, повреждена. Возможно поврежден образ файла в памяти, или файл не удалось восстановить из-за отсутствия резервной копии/протокола. 
1016 0x03F8 Операция ввода/вывода, инициированная реестром, закончилась неисправимым сбоем. Не удалось считать, записать или закрыть один из файлов, содержащих системный образ реестра. 
1017 0x03F9 При попытке загрузить или восстановить файл реестра выяснилось, что этот файл имеет неверный формат. 
1018 0x03FA Попытка произвести недопустимую операцию над параметром реестра, отмеченным для удаления. 
1019 0x03FB Не удалось выделить требуемое место в протоколе реестра. 
1020 0x03FC Нельзя создать символическую связь для параметра реестра, который уже содержит подпараметры или значения. 
1021 0x03FD Нельзя создать статический подпараметр для временного родительского параметра. 
1022 0x03FE Запрос на оповещение об изменениях завершается, однако данные не были возвращены в буфер вызывающей процедуры. Теперь эта процедура нуждается в переборе файлов для поиска изменений. 
1051 0x041B Команда остановки была отправлена службе, от которой зависят другие службы. 
1052 0x041C Команда неуместна для данной службы 
1053 0x041D Служба не ответила на запрос своевременно. 
1054 0x041E Не удалось создать поток команд для службы. 
1055 0x041F База данных службы заблокирована. 
1056 0x0420 Одна копия службы уже запущена. 
1057 0x0421 Имя учетной записи задано неверно или не существует. 
1058 0x0422 Указанная служба отключена или не может быть запущена. 
1059 0x0423 Была сделана попытка установить циклическую зависимость между службами. 
1060 0x0424 Указанная служба не установлена. 
1061 0x0425 Служба в настоящее время не может принимать команды. 
1062 0x0426 Служба не запущена. 
1063 0x0427 Процесс службы не может установить связь с контроллером службы. 
1064 0x0428 Ошибка службы при обработке команды. 
1065 0x0429 Указанная база данных не существует. 
1066 0x042A Служба возвратила код ошибки. 
1067 0x042B Процесс был неожиданно завершен. 
1068 0x042C Не удалось запустить дочернюю службу. 
1069 0x042D Служба не запущена из-за сбоя при входе. 
1070 0x042E "Сразу после запуска служба ""зависла""." 
1071 0x042F Блокировка базы данных указанной службы наложена неверно. 
1072 0x0430 Указанная служба была отмечена для удаления. 
1073 0x0431 Указанная служба уже существует. 
1074 0x0432 Система в настоящий момент работает с использованием последней корректной конфигурации. 
1075 0x0433 Дочерняя служба не существует или была отмечена для удаления. 
1076 0x0434 Текущая конфигурация уже была задействована в качестве источника последнего корректного набора параметров. 
1077 0x0435 С момента последней загрузки попытки запустить службу не делались. 
1078 0x0436 Имя уже задействовано в качестве имени службы. 
1100 0x044C Достигнут физический конец ленты. 
1101 0x044D Достигнута метка файла. 
1102 0x044E Обнаружено начало раздела ленты. 
1103 0x044F Достигнут конец набора файлов. 
1104 0x0450 Больше данных на ленте нет. 
1105 0x0451 Не удается создать на ленте разделы. 
1106 0x0452 Неверный размер блока при обращении к новой ленте многотомного раздела. 
1107 0x0453 Сведения о разделах при загрузке ленты не обнаружены. 
1108 0x0454 Не удается заблокировать механизм извлечения носителя. 
1109 0x0455 Не удается извлечь носитель. 
1110 0x0456 Носитель в устройстве мог быть заменен. 
1111 0x0457 Шина ввода/вывода была инициализирована заново. 
1112 0x0458 Отсутствует носитель в устройстве. 
1113 0x0459 В многобайтовой кодовой странице отсутствует символ для одного из кодов в формате Unicode. 
1114 0x045A Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). 
1115 0x045B Идет завершение работы системы. 
1116 0x045C Прервать завершение работы системы невозможно, так как оно не было инициировано. 
1117 0x045D Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. 
1118 0x045E Ни одно из последовательных устройств успешно инициализировано не было. Драйвер последовательных устройств будет выгружен. 
1119 0x045F Не удается открыть устройство, использующее общий с другими устройствами запрос на прерывание (IRQ). Как минимум одно устройство, использующее этот же запрос IRQ, уже было открыто. 
1120 0x0460 Последовательная операция ввода/вывода была завершена в результате следующей операции записи в последовательный порт. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER достигло 0.) 
1121 0x0461 Последовательная операция ввода/вывода была завершена по истечении периода ожидания. (Значение IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER не достигло 0.) 
1122 0x0462 На гибком диске не обнаружена адресная метка идентификатора. 
1123 0x0463 Обнаружено несоответствие между полем идентификатора сектора гибкого диска и адресом дорожки контроллера. 
1124 0x0464 Ошибка, возвращенная контроллером гибких дисков, не опознается драйвером. 
1125 0x0465 Контроллером гибких дисков возвращены некорректные значения регистров. 
1126 0x0466 Зафиксирован многократный сбой операции проверки при обращении к жесткому диску. 
1127 0x0467 Зафиксирован многократный сбой операции при обращении к жесткому диску. 
1128 0x0468 При обращении к жесткому диску потребовался сброс контроллера, однако даже его произвести не удалось. 
1129 0x0469 Достигнут физический конец ленты. 
1130 0x046A Недостаточно памяти сервера для обработки команды. 
1131 0x046B Обнаружена вероятность возникновения взаимоблокировки. 
1132 0x046C Базовый адрес или смещение имеют неверное выравнивание. 
1140 0x0474 Попытка изменения режима питания была заблокирована другим приложением или драйвером. 
1141 0x0475 Сбой BIOS при попытке изменения режима питания. 
1150 0x047E Для указанной программы требуется более поздняя версия Windows. 
1151 0x047F Указанная программа не является программой для Windows или MS-DOS. 
1152 0x0480 Запуск более одной копии указанной программы невозможен. 
1153 0x0481 Указанная программа была написана для одной из предыдущих версий Windows. 
1154 0x0482 Поврежден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения. 
1155 0x0483 Указанному файлу не сопоставлено ни одно приложение для выполнения данной операции. 
1156 0x0484 Ошибка при пересылке команды приложению. 
1157 0x0485 Не найден один из файлов библиотек, необходимых для выполнения данного приложения. 
1200 0x04B0 Указано неверное имя устройства. 
1201 0x04B1 Устройство в настоящее время не присоединено, однако сведения о нем в конфигурации присутствуют. 
1202 0x04B2 Попытка записать сведения об устройстве, которые уже были записаны. 
1203 0x04B3 Ни одна из систем доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь. 
1204 0x04B4 Имя системы доступа к сети задано неверно. 
1205 0x04B5 Не удается открыть конфигурацию подключения к сети. 
1206 0x04B6 Конфигурация подключения к сети повреждена. 
1207 0x04B7 Перечисление для объектов, не являющихся контейнерами, невозможно. 
1208 0x04B8 Ошибка. 
1209 0x04B9 Неверный формат имени группы. 
1210 0x04BA Неверный формат имени компьютера. 
1211 0x04BB Неверный формат имени события. 
1212 0x04BC Неверный формат имени домена. 
1213 0x04BD Неверный формат имени службы. 
1214 0x04BE Неверный формат сетевого имени. 
1215 0x04BF Неверный формат имени ресурса. 
1216 0x04C0 Неверный формат пароля. 
1217 0x04C1 Неверный формат имени сообщения. 
1218 0x04C2 Неверный формат задания адреса, по которому отправляется сообщение. 
1219 0x04C3 Представленные идентификационные сведения конфликтуют с имеющимися. 
1220 0x04C4 Попытка установки сеанса связи с сервером сети, для которого достигнут предел по числу таких сеансов. 
1221 0x04C5 Имя рабочей группы или домена уже используется другим компьютером в сети. 
1222 0x04C6 Сеть отсутствует или не запущена. 
1223 0x04C7 Операция была отменена пользователем. 
1224 0x04C8 Указанная операция не может быть выполнена для файла с открытым разделом. 
1225 0x04C9 Удаленная система отклонила запрос на подключение к сети. 
1226 0x04CA Сетевое подключение было закрыто. 
1227 0x04CB Конечной точке транспорта уже сопоставлен адрес. 
1228 0x04CC Конечной точке сети еще не сопоставлен адрес. 
1229 0x04CD Попытка выполнить операцию для несуществующего сетевого подключения. 
1230 0x04CE Попытка выполнить недопустимую операцию для активного сетевого подключения. 
1231 0x04CF Этот транспорт не обеспечивает доступа к удаленной сети. 
1232 0x04D0 Этот транспорт не обеспечивает доступа к удаленной системе. 
1233 0x04D1 Удаленная система не поддерживает транспортный протокол. 
1234 0x04D2 На конечном звене нужной сети удаленной системы не запущена ни одна служба. 
1235 0x04D3 Запрос был снят. 
1236 0x04D4 Подключение к сети было разорвано локальной системой. 
1237 0x04D5 Не удалось завершить операцию. Следует повторить ее. 
1238 0x04D6 Не удалось произвести подключение к серверу, так как достигнут предел по числу одновременно установленных соединений. 
1239 0x04D7 Попытка входа в сеть в непредусмотренное для этого пользователя (учетной записи) время дня. 
1240 0x04D8 Данный пользователь не может войти в сеть с этой станции. 
1241 0x04D9 Нельзя использовать сетевой адрес для данной операции. 
1242 0x04DA Служба уже зарегистрирована. 
1243 0x04DB Указанная служба не существует. 
1244 0x04DC Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не зарегистрирован. 
1245 0x04DD Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не подключен к сети. Указанная служба не существует. 
1246 0x04DE Требуется продолжить выполняющуюся операцию. 
1247 0x04DF Попытка выполнить операцию инициализации, которая уже проведена. 
1248 0x04E0 Больше локальных устройств не найдено. 
1300 0x0514 Пользователь обладает не всеми использованными правами доступа. 
1301 0x0515 Не было установлено соответствие между именами пользователей и идентификаторами защиты. 
1302 0x0516 Системные квоты для данной учетной записи не установлены. 
1303 0x0517 Ключ шифрования недоступен. 
1304 0x0518 Пароль NT слишком сложен и не может быть преобразован в пароль LAN Manager. Вместо пароля LAN Manager была возвращена пустая строка. 
1305 0x0519 Версия изменений неизвестна. 
1306 0x051A Два уровня изменений несовместимы между собой. 
1307 0x051B Этот код защиты не может соответствовать владельцу объекта. 
1308 0x051C Этот код защиты не может соответствовать основной группе объекта. 
1309 0x051D Предпринята попытка использования элемента имперсонификации потоком команд, который в данное время не производит имперсонификацию процесса. 
1310 0x051E Группу нельзя отключить. 
1311 0x051F Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. 
1312 0x0520 Указанный сеанс работы не существует. Возможно, он уже завершен. 
1313 0x0521 Указанное право доступа не существует. 
1314 0x0522 Указанное право доступа у клиента отсутствует. 
1315 0x0523 Указанное имя не является корректным именем пользователя. 
1316 0x0524 Пользователь с указанным именем уже существует. 
1317 0x0525 Пользователь с указанным именем не существует. 
1318 0x0526 Указанная группа уже существует. 
1319 0x0527 Указанная группа не существует. 
1320 0x0528 Указанный пользователь уже является членом заданной группы, либо группа не может быть удалена, так как содержит как минимум одного пользователя. 
1321 0x0529 Указанный пользователь не является членом заданной группы. 
1322 0x052A Последнюю учетную запись из группы администраторов нельзя отключить или удалить. 
1323 0x052B Не удается обновить пароль. Текущий пароль был задан неверно. 
1324 0x052C Не удается обновить пароль. Новый пароль содержит недопустимые символы. 
1325 0x052D Не удается обновить пароль. Было нарушено одно из правил обновления. 
1326 0x052E Вход в сеть не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. 
1327 0x052F Вход в сеть не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной записью. 
1328 0x0530 Вход в сеть не произведен: учетная запись не предусматривает возможность входа в данное время. 
1329 0x0531 Вход в сеть не произведен: пользователю не предоставлено право работы на этом компьютере. 
1330 0x0532 Вход в сеть не произведен: срок действия указанного пароля истек. 
1331 0x0533 Вход в сеть не произведен: учетная запись в настоящее время отключена. 
1332 0x0534 Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных. 
1333 0x0535 Одновременно запрошено слишком много локальных кодов пользователей. 
1334 0x0536 Дополнительные локальные коды пользователей недоступны. 
1335 0x0537 Часть кода защиты данных неверна. 
1336 0x0538 Список управления доступом (ACL) имеет неверную структуру. 
1337 0x0539 Код защиты данных имеет неверную структуру. 
1338 0x053A Дескриптор защиты данных имеет неверную структуру. 
1340 0x053C Не удается построить список управления доступом (ACL) или элемент этого списка (ACE). 
1341 0x053D Сервер в настоящее время отключен. 
1342 0x053E Сервер в настоящее время включен. 
1343 0x053F Значение задано неверно. 
1344 0x0540 Недостаточно памяти для обновления сведений, относящихся к защите данных. 
1345 0x0541 Указанные атрибуты неверны или несовместимы с атрибутами группы в целом. 
1346 0x0542 Требуемый уровень имперсонификации не обеспечен, или обеспеченный уровень неверен. 
1347 0x0543 Не удается открыть элемент защиты данных неизвестного уровня. 
1348 0x0544 Запрошен неверный класс сведений для проверки. 
1349 0x0545 Тип элемента не соответствует требуемой операции. 
1350 0x0546 Операция, связанная с защитой данных, не может быть выполнена для незащищенного объекта. 
1351 0x0547 Недоступен сервер Windows NT, или объекты внутри домена защищены. Требуемые сведения недоступны. 
1352 0x0548 Диспетчер защиты (SAM) или локальный сервер (LSA) не смог выполнить требуемую операцию. 
1353 0x0549 Состояние домена не позволило выполнить нужную операцию. 
1354 0x054A Эта операция разрешена только для главного контроллера домена. 
1355 0x054B Указанный домен не существует. 
1356 0x054C Указанный домен уже существует. 
1357 0x054D Была сделана попытка превысить предел на число доменов, обслуживаемых одним сервером. 
1358 0x054E Не удается завершить требуемую операцию из-за сбоев в данных на диске или неустранимой ошибки носителя. 
1359 0x054F База данных системы защиты содержит внутренние противоречия. 
1360 0x0550 Универсальные типы доступа содержатся в маске доступа, которая должна была уже быть связана с нестандартными типами. 
1361 0x0551 Дескриптор защиты имеет неверный формат. 
1362 0x0552 Требуемое действие может использоваться только в процессе входа в сеть Вызвавший его процесс не зарегистрирован как относящийся к процедуре входа. 
1363 0x0553 Запуск нового сеанса работы с уже использующимся кодом невозможен. 
1364 0x0554 Пакет аутентификации не опознан. 
1365 0x0555 Операция не соответствует текущему состоянию процесса входа в сеть. 
1366 0x0556 Код сеанса уже используется. 
1367 0x0557 Режим входа задан неверно. 
1368 0x0558 Не удается обеспечить представление через именованный конвейер до тех пор, пока данные не прочитаны с этого конвейера. 
1369 0x0559 Операция несовместима с состоянием транзакции для ветви реестра. 
1370 0x055A База данных защиты повреждена. 
1371 0x055B Операция не предназначена для встроенных учетных записей. 
1372 0x055C Операция не предназначена для встроенной специальной группы. 
1373 0x055D Операция не предназначена для встроенного специального пользователя. 
1374 0x055E Нельзя удалить пользователя из группы, так как она является для него основной. 
1375 0x055F Элемент уже используется в качестве основного элемента. 
1376 0x0560 Указанная локальная группа не существует. 
1377 0x0561 Указанный пользователь не входит в локальную группу. 
1378 0x0562 Указанный пользователь уже является членом локальной группы. 
1379 0x0563 Указанная локальная группа уже существует. 
1380 0x0564 Вход в сеть не произведен: пользователю не разрешено производить вход в сеть в данном режиме с этого компьютера. 
1381 0x0565 Достигнут предел по количеству защищенных данных/ресурсов для одной системы. 
1382 0x0566 Длина защищенных данных превышает максимально возможную. 
1383 0x0567 Локальная база данных защиты содержит внутренние несоответствия. 
1384 0x0568 В процессе входа в сеть было использовано слишком много кодов защиты. 
1385 0x0569 Вход в сеть не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен. 
1386 0x056A Для смены пароля необходим зашифрованный пароль. 
1387 0x056B Не удается добавить нового пользователя в локальную группу, так как этот пользователь не существует. 
1388 0x056C Не удается добавить нового пользователя в группу, так как этот пользователь имеет неверный тип учетной записи. 
1389 0x056D Задано слишком много кодов защиты. 
1390 0x056E Для смены пароля необходим зашифрованный пароль. 
1391 0x056F Список управления доступом (ACL) не содержит наследуемых компонентов 
1392 0x0570 Файл или каталог поврежден. Чтение невозможно. 
1393 0x0571 Структура диска повреждена. Чтение невозможно. 
1394 0x0572 Отсутствует ключ для указанного сеанса входа в сеть. 
1395 0x0573 Количество подключений к службе ограничено. Дополнительные подключения в настоящее время невозможны. 
1400 0x0578 Неверный дескриптор окна. 
1401 0x0579 Неверный дескриптор меню. 
1402 0x057A Неверный дескриптор указателя. 
1403 0x057B Неверный дескриптор таблицы сочетаний клавиш. 
1404 0x057C Неверный дескриптор обработчика. 
1405 0x057D Неверный дескриптор многооконной структуры. 
1406 0x057E Не удается создать дочернее окно верхнего уровня. 
1407 0x057F Не удается найти класс окна. 
1408 0x0580 Окно принадлежит другому потоку команд. 
1409 0x0581 Назначенная клавиша уже зарегистрирована. 
1410 0x0582 Класс уже существует. 
1411 0x0583 Класс не существует. 
1412 0x0584 Не все окна, принадлежащие данному классу, закрыты. 
1413 0x0585 Неверный индекс. 
1414 0x0586 Неверный дескриптор значка. 
1415 0x0587 Используются ключевые слова, относящиеся к окнам диалога типа private. 
1416 0x0588 Идентификатор списка не найден. 
1417 0x0589 Постановочные знаки не обнаружены. 
1418 0x058A Буфер обмена для потока команд не открыт. 
1419 0x058B Назначенная клавиша не зарегистрирована. 
1420 0x058C Окно не является окном диалога. 
1421 0x058D Не найден идентификатор элемента управления. 
1422 0x058E Неверное сообщение для поля со списком (поле не имеет области ввода). 
1423 0x058F Окно не является полем со списком. 
1424 0x0590 Высота не может превышать 256. 
1425 0x0591 Неверный дескриптор контекста устройства (DC). 
1426 0x0592 Неверный тип процедуры обработки. 
1427 0x0593 Неверная процедура обработки. 
1428 0x0594 Невозможно установить нелокальный обработчик без дескриптора модуля. 
1429 0x0595 Эта процедура обработки может быть только глобальной. 
1430 0x0596 Процедура для обработки журнала уже установлена. 
1431 0x0597 Процедура обработки не установлена. 
1432 0x0598 Неверное сообщение для простого списка. 
1433 0x0599 Параметр LB_SETCOUNT отправлен списку неверного типа. 
1434 0x059A Список не входит в порядок обхода элементов управления. 
1435 0x059B Нельзя уничтожить объект, созданный другим потоком команд. 
1436 0x059C Дочерние окна не могут иметь меню. 
1437 0x059D Окно не имеет системного меню. 
1438 0x059E Неверный тип окна сообщения. 
1439 0x059F Неверный системный параметр (SPI_*). 
1440 0x05A0 Экран уже заблокирован. 
1441 0x05A1 Дескрипторы всех окон, входящих в многооконную структуру, должны иметь общий родительский дескриптор. 
1442 0x05A2 Окно не является дочерним. 
1443 0x05A3 Неверная команда GW_*. 
1444 0x05A4 Неверный идентификатор потока команд. 
1445 0x05A5 Невозможно обработать сообщение от окна, не являющегося компонентом многооконного (MDI) интерфейса. 
1446 0x05A6 Всплывающее меню уже активно. 
1447 0x05A7 Окно не имеет полос прокрутки. 
1448 0x05A8 Диапазон значений для полосы прокрутки не может выходить за пределы 0x7FFF. 
1449 0x05A9 Невозможно отобразить или удалить окно указанным способом. 
1450 0x05AA Недостаточно системных ресурсов для завершения операции. 
1451 0x05AB Недостаточно системных ресурсов для завершения операции. 
1452 0x05AC Недостаточно системных ресурсов для завершения операции. 
1453 0x05AD Недостаточная квота для завершения операции. 
1454 0x05AE Недостаточная квота для завершения операции. 
1455 0x05AF Файл подкачки слишком мал для завершения операции. 
1456 0x05B0 Не найден пункт меню. 
1500 0x05DC Журнал событий поврежден. 
1501 0x05DD Не удается найти файл журнала событий. Служба протоколирования событий не запущена. 
1502 0x05DE Журнал событий переполнен. 
1503 0x05DF Журнал событий был изменен в промежутке между двумя операциями чтения. 
1700 0x06A4 Неверная привязка строки. 
1701 0x06A5 Неверный тип дескриптора привязки. 
1702 0x06A6 Недопустимый дескриптор привязки. 
1703 0x06A7 Последовательность протокола RPC не поддерживается. 
1704 0x06A8 Некорректная последовательность протокола RPC. 
1705 0x06A9 Неверный универсальный уникальный идентификатор строки (UUID). 
1706 0x06AA Неверный формат адреса конечного узла. 
1707 0x06AB Сетевой адрес задан неверно. 
1708 0x06AC Конечный узел не найден. 
1709 0x06AD Неверно задано значение интервала ожидания. 
1710 0x06AE Универсальный уникальный идентификатор объекта (UUID) не найден. 
1711 0x06AF Универсальный уникальный идентификатор объекта (UUID) уже зарегистрирован. 
1712 0x06B0 Универсальный уникальный идентификатор типа (UUID) уже зарегистрирован. 
1713 0x06B1 Сервер RPC уже находится в режиме приема команд. 
1714 0x06B2 Не зарегистрирована ни одна протокольная последовательность. 
1715 0x06B3 Сервер RPC не принимает команды. 
1716 0x06B4 Неизвестный тип диспетчера. 
1717 0x06B5 Неизвестный интерфейс. 
1718 0x06B6 Привязка отсутствует. 
1719 0x06B7 Протокольные последовательности отсутствуют. 
1720 0x06B8 Не удается создать конечный узел. 
1721 0x06B9 Недостаточно ресурсов для завершения операции. 
1722 0x06BA Сервер RPC недоступен. 
1723 0x06BB Сервер RPC занят и не может завершить операцию. 
1724 0x06BC Неверные параметры сети. 
1725 0x06BD Активные удаленные вызовы процедур в потоке отсутствуют. 
1726 0x06BE Сбой при удаленном вызове процедуры. 
1727 0x06BF Сбой при удаленном вызове процедуры. Вызов не произведен. 
1728 0x06C0 Ошибка протокола удаленного вызова процедур (RPC). 
1730 0x06C2 Синтаксис не поддерживается сервером RPC. 
1732 0x06C4 Тип универсального уникального идентификатора (UUID) не поддерживается. 
1733 0x06C5 Неверный тег. 
1734 0x06C6 Неверные границы массива. 
1735 0x06C7 Привязка не содержит имени элемента. 
1736 0x06C8 Имя имеет неверный синтаксис. 
1737 0x06C9 Синтаксис имени не поддерживается. 
1739 0x06CB Отсутствуют сетевые адреса, позволяющие сконструировать универсальный уникальный идентификатор (UUID). 
1740 0x06CC Этот конечный узел существует в двух экземплярах. 
1741 0x06CD Неизвестный тип аутентификации. 
1742 0x06CE Максимальное число вызовов слишком мало. 
1743 0x06CF Строка имеет слишком большую длину. 
1744 0x06D0 Не найдена последовательность протокола RPC. 
1745 0x06D1 Номер процедуры выходит за рамки допустимого диапазона. 
1746 0x06D2 Привязка не содержит никаких сведений, относящихся к аутентификации. 
1747 0x06D3 Неизвестная служба аутентификации. 
1748 0x06D4 Неизвестный уровень аутентификации. 
1749 0x06D5 Неверный контекст системы защиты. 
1750 0x06D6 Неизвестная служба авторизации. 
1751 0x06D7 Недопустимый элемент. 
1752 0x06D8 Конечный узел (сервер) не может выполнить операцию. 
1753 0x06D9 Дополнительные конечные узлы недоступны. 
1754 0x06DA Экспорт интерфейсов не производился. 
1755 0x06DB Имя элемента задано не полностью. 
1756 0x06DC Неправильная версия. 
1757 0x06DD Другие члены в группе отсутствуют. 
1758 0x06DE Элементы, экспорт которых можно отменить, отсутствуют. 
1759 0x06DF Интерфейс не найден. 
1760 0x06E0 Элемент уже существует. 
1761 0x06E1 Элемент не найден. 
1762 0x06E2 Служба имен недоступна. 
1763 0x06E3 Неверное семейство сетевых адресов. 
1764 0x06E4 Операция не поддерживается. 
1765 0x06E5 Отсутствует контекст защиты данных для обеспечения имперсонификации. 
1766 0x06E6 Внутренняя ошибка при удаленном вызове процедуры (RPC). 
1767 0x06E7 Сервер RPC попытался произвести целочисленное деление на нуль. 
1768 0x06E8 Ошибка адресации на сервере RPC. 
1769 0x06E9 Операция с плавающей точкой на сервере RPC привела к делению на ноль. 
1770 0x06EA Исчезновение порядка при операции с плавающей точкой на сервере RPC. 
1771 0x06EB Переполнение при операции с плавающей точкой на сервере RPC. 
1772 0x06EC Список серверов RPC, доступных для привязки дескрипторов, был исчерпан.
1773 0x06ED Не удается открыть файл таблицы преобразования символов. 
1774 0x06EE Файл таблицы преобразования символов содержит менее 512 байт. 
1775 0x06EF При удаленном вызове процедуры главному компьютеру от клиента был передан пустой дескриптор контекста. 
1777 0x06F1 В процессе удаленного вызова процедуры дескриптор контекста был изменен. 
1778 0x06F2 Дескрипторы привязки, переданные при удаленном вызове процедуры, не соответствуют друг другу. 
1779 0x06F3 Не удается получить дескриптор удаленного вызова процедуры. 
1780 0x06F4 Был передан пустой указатель ссылки. 
1781 0x06F5 Номер находится за пределами допустимого диапазона. 
1782 0x06F6 Количество байт слишком мало. 
1783 0x06F7 Переданы неверные данные. 
1784 0x06F8 Имеющийся буфер не подходит для указанной операции.


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВХОД В СИСТЕМУ

	Как показывает практика, на домашнем компьютере обычно используется только одна учетная запись, даже если по каким-либо причинам было создано несколько. Чтобы избавиться от окна выбора учетной записи пользователя при входе в систему, можно воспользоваться следующим трюком.
Откройте меню Пуск>> 
Выполнить, наберите в строке поиска следующую команду: control userpasswords2 и нажмите клавишу Enter. Это приведет

к открытию окна Учетные записи пользователей Далее выберите ту учетную запись, для которой необходимо настроить автоматический вход в систему, и снимите флажок Требовать ввод имени пользователя и пароля. После нажатия кнопки Применить или ОК.
Откроется окно,в котором необходимо будет указать пароль к этой учетной записи. Желаемый результат вы увидите при следующей перезагрузке компьютера.


АПГРЕЙД ПРОЦЕССОРА

	·   Отключите от системного блока все шнуры.
·   Снимите с корпуса крышку, чтобы получить доступ к материнской плате и процессору. Положите корпус на бок.
·   Отключите от системы охлаждения провод питания.
·   Аккуратно демонтируйте кулер, сняв систему креплений в процессорном слоте.
·   Откройте фиксатор слота. Для этого немного отведите его в сторону от слота и поднимите вверх. Осторожно достаньте процессор, взяв его двумя пальцами руки по бокам. Отложите процессор в сторону.
·   Взяв в руки новый процессор, поверните его тыльной стороной в себе, что-бы сориентироваться, как его расположить относительно слота. При этом ориентиром должны служить отсутствующие контакты или контактные группы на подложке процессора.
·   Установите процессор в слот. Установка должна происходить без физических усилий. В противном случае опять проверьте правильную ориентацию процессора относительно слота.
·   Закройте слот, зафиксировав его.
·   Установите систему охлаждения и подключите ее к питанию.


УСКОРЕНИЕ МЕНЮ ПУСК

	Всегда найдутся пользователи, которых не устраивает скорость открывания окон, разных меню и т. п. Именно на такую группу рассчитан трюк, позволяющий ускорить появление меню Пуск.
 Первым делом откройте Редактор реестра и найдите в нем ветку HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. В правой части окна вы должны увидеть параметр MenuShowDelay, имеющий значение 400, что означает почти полусекундную задержку появления меню. Установите значение 0. И всё.


НАСТРОЙКА ЗНАЧКОВ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

	Описываемые приемы позволят, не меняя настройки Рабочего стола, улучшить его внешний вид или, по крайней мере, добавить ему оригинальности.

Суть первого приема заключается в том, чтобы убрать подписи к значкам на Рабочем столе.Как вы уже, наверное, знаете, простым способом сделать это, например введя вместо отображаемого имени знак пробела, не получится. Выход из ситуации, это использовать сочетание ALT+255.Для этого выберите нужный элемент, нажмите клавишу F2 или откройте контекстное меню и выберите в нем пункт Переименовать. Далее, удерживая нажатой клавишу ALT, введите число 255 и нажмите клавишу Enter. В результате вы получите красивый значок без скучной подписи.
Конечно, у такого способа есть и «неудобные» моменты, в частности:

· большое количество значков требует большего умственного напряжения,

чтобы вспомнить назначение каждого из них;


· чтобы сделать все значки без надписи, придется каждый раз при переименовании добавлять число 255, иначе система будет сообщать о неуникальности названий.

Суть второго приема заключается в том, чтобы убрать стрелки на значках Рабочего стола, говорящих о том, что значок является ярлыком программы, а не самой программой. Многим пользователям не нравится наличие стрелок у значков. Кроме того, эти самые стрелки усложняют восприятие информации.
Откройте редактор реестра (наберите в командной строке слово regedit и нажмите клавишу Enter), после этого выберите в левой части окна ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Далее необходимо создать новый раздел. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на пункте Explorer, в открывшемся меню выберите Создать
Раздел и укажите название раздела Shell Icons.
Следующий шаг — создание параметра. Щелкните правой кнопкой мыши на разделе Shell Icons, в появившемся меню выберите Создать
Расширяемый строковой параметр и укажите название параметра — 29. После этого дважды щелкните кнопкой мыши на этом параметре и в поле Значение введите %systemroot%\system32\shell32.dll,51.
Единственное, что осталось сделать, — перезагрузить систему.


НАСТРОЙКА АВТОЗАГРУЗКИ

	 Поскольку автоматизировать данный процесс невозможно в виду отсутствия
на данный момент искусственного интеллекта, придется делать это самостоя-
тельно. Для этих целей можно использовать программы очистки реестра с воз-
можностью корректирования списка автозагрузки или Редактора реестра.
 Такие как AusLogics BoostSpeed, Revo Uninstaller, TuneUp.
Однако в первую очередь необходимо почистить список элементов папки
Автозагрузка, которая находится в меню Пуск. Сделать это достаточно просто:
откройте указанную папку в меню Пуск, затем щелкните правой кнопкой мыши
на том элементе, который хотите убрать из списка автозагрузки, и в откры-

вшемся меню выберите пункт Удалить 

 Следующий шаг — удаление элементов автозагрузки, которые не отображают-
ся в меню Пуск. Опытные пользователи компьютера и те, кто любит узнавать
что-то новое, для этой цели могут использовать Редактор реестра. Те, кто не
стоит с компьютером на «одной ноге» или не хочет тратить много времени на
изучение подобной информации, может воспользоваться для этого одной из

программ для очистки реестра.
 Чтобы запустить Редактор реестра, откройте меню Пуск, введите слово regedit
и нажмите клавишу Enter.
После открытия программы, используя дерево в ее левой части, перейдите к ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
Run 
 В правой части будет список программ, которые запускаются вместе с системой.
Чем дольше вы используете операционную систему, тем длиннее станет этот
список.
 Прежде чем начать удалять элементы из списка, рекомендуется сохранить эту
ветку реестра, для чего щелкните правой кнопкой мыши на ветке Run в левой
части окна и выберите в открывшемся меню пункт Экспортировать. Затем ука-
жите имя файла и его расположение. В дальнейшем в случае появления каких-
либо сбоев после перезагрузки компьютера вы сможете запустить этот файл
и вернуть реестр к предыдущему состоянию.
Чтобы удалить элемент, просто отметьте его левой кнопкой мыши и нажмите
клавишу Delete.
  ВНИМАНИЕ
 Удаляйте только те элементы автозагрузки, в ненадобности которых вы полностью уверены.
Иначе может случиться так, что придется восстанавливать реестр.
Конечно, программа лишний раз переспросит вас, уверены ли вы в том, что
хотите удалить выбранную запись, однако имейте в виду, что сделанные изме-
нения сразу же сохранятся в реестре, поэтому вернуться к предыдущему со-
стоянию можно будет, лишь импортировав сохраненный файл.
 Подобным образом можете поступить со всеми объектами из данной ветки.




КАК ОТКЛЮЧИТЬ (ВКЛЮЧИТЬ) ОТЧЁТ ОБ ОШИБКАХ

	Наверное, не для кого не будет секретом, что время от времени после зависания какой-либо программы или самой операционной системы появляется сообщение, сообщающее нам код ошибки, сведения о ней и две кнопочки: «Отправить отчет» или «Не отправлять».
Я не знаю как кто, но я никогда ничего никуда не отправляю. Однако использую эту функцию, чтобы разобраться, какая именно ошибка произошла и в какой программе.
Кому эта функция вообще не нужна, сейчас я покажу, как ее можно отключить. Кстати таким же образом можно и включить отчет об ошибке.
Нажимаем кнопку «Пуск» и кликаем правой кнопкой мыши по ярлыку «Мой компьютер». Выбираем пункт «Свойства».
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В открывшемся окне переходим на вкладку «Дополнительно» и нажимаем на кнопку «Отчет об ошибках».
[image: image26.png]CooicTaa cucTeme:

Boccranosnerie cucTens!

Astomanuieckoe obnosnerme | Unanee ceance

O6uve...|. Mvakomsiorepa.. | Oopuosare... | Lonorwrensio

HeO6HoMO W P53 SAMHHCTDATOD 4713 HateHerus
GOTLUMHCTS3 NepeAMCTEHHLI NapaMETEOS.

BucTponeicrove

BUSYoHE S BGEKTE, HCIOSS0B3H MPOUSCCOPa, ONEaTHEHOF 1
BHBTYB O N

Mpogu nonssossrenei

MapanieTp paGouero CTon, OTHOCAIIAECA KO BHORY B CHETeMy

Sarpyska u soccTanos e

‘38TPySKa U BOCCTaHOBTeHHE CHETEN, OTAOHHE MHEOPMALL




<="" alt="Отключить отчет об ошибках" height="502" width="419">
В открывшемся окне ставьте радио переключатель в нужное вам положение (включить отчет об ошибках или отключить отчет об ошибках, что кому надо).
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Для того, чтобы выбрать программы для которых будет составляться тот самый отчет необходимо кликнуть по кнопке «Выбор программ».
Перед нами откроется окошко в котором настроить список программ будет совсем не сложно.
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УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

	
Вставьте DVD в привод и перезагрузите компьютер. 
1.  После перезагрузки компьютера вы увидите окно, сообщающее о том, 
что Windows производит начальную загрузку необходимых файлов. На этом этапе программа установки загружает файлы графической оболочки процесса установки. Обычно это занимает меньше минуты.

2.  После окончания процесса загрузки файлов программа установки загрузит графический интерфейс, в котором и будет происходить дальнейшая установка. Первое, где потребуется ваше непосредственное участие, — настройка региональных параметров. Здесь вам будет предложено выбрать язык.Установка, настройка, оптимизация интерфейса, денежный и временной формат и раскладку клавиатуры по умолчанию. 

3.  Далее необходимо настроить раскладку клавиатуры. По умолчанию она английская, но при смене региональных установок раскладка меняется на русскую, что не всегда удобно. Это означает, что после загрузки операционной системы вы сможете без дополнительного переключения раскладки набирать русские буквы и символы. Тем, кто работает в основном с русскими документами, это вполне удобно. Пользователям же, которые часто используют системный ввод, данная функция может оказаться крайне неудобной, поскольку придется постоянно помнить о необходимости переключать клавиатуру на английскую раскладку. Если вас устраивает установленная по умолчанию русская раскладка, оставьте все как есть и продолжайте установку операционной системы.

4.  Следующий важный шаг — процесс активизации операционной системы. Если вы купили лицензионную версию Windows, введите ключ активизации.Можно также бесплатно пользоваться системой в течение 30 дней, после чего ее нужно будет активизировать через Интернет. В следующем окне вам предстоит выбрать вариант установки операционной системы. В общем случае существует два варианта: установка на диск, где уже есть операционная система, и установка на чистый диск. Первый вариант в данной ситуации недоступен, поскольку он возможен лишь в случае запуска процесса установки из Windows. Щелкните кнопкой мыши на втором варианте. Далее предстоит выбрать раздел жесткого диска на который будет установлена операционная система. В процессе установки может потребоваться перезагрузка. Волноваться по этому поводу не нужно, поскольку данный процесс автоматизирован. 

5.  Ваше дело — терпеливо ждать окончания установки.


КАК СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ?

	В переводе с английского «скриншот» – это снимок с экрана. Скриншот весьма удобен как демонстрационное пособие к тексту-описанию какого-то технического или компьютерного процесса. Если у Вас на экране текст, который Вы не можете скопировать, по каким-то причинам, либо фотография – можно сделать скрин этого изображения. Для этого нужно нажать на клавиатуре кнопку «Print Screen SysRg», находящуюся в правой части клавиатуры под кнопкой «Power» (цифровой ряд). Потом можно вставить в любой графический редактор и сохранить фото. Или воспользоваться программой для снятия скриншотов. Например screenpresso- программа очень простая в использовании и не требует установки.


НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ КЛАВИАТУРЫ

	Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы рассмотрим назначение клавиш стандартной PC/AT - клавиатуры.
Клавиши клавиатуры, в зависимости от их назначения и расположения, можно поделить на группы:

· Алфавитно-цифровые;
· Функциональные;
· Блок дополнительных клавиш (цифровая панель);
· Клавиши управления курсором;
· Служебные (клавиши управления).
Рассмотрим более подробно группы клавиш.
Алфавитно-цифровые клавиши.
Назначение: ввод букв, цифр, знаков препинания и других специальных знаков. В эту категорию также относится клавиша SPACE (ПРОБЕЛ).
Функциональные клавиши.
Сюда относят клавиши F1-F12. За данными клавишами нет постоянных закрепленных функций (исключением является только клавиша F1, которая используется для получения справки). Эти клавиши, как правило, программируются уже пользователем для каждой программы отдельно.
Блок дополнительных клавиш (цифровая панель)
Повторяют действие цифровых и некоторых знаковых клавиш основной панели
Даная панель может использоваться в двух режимах:
 - Ввода цифр;
 - Управления курсором.
Переключения режимов осуществляется клавишей NUM LOCK
Клавиши управления курсором
Курсор - экранный указатель, который  показывает место ввода следующего символа (для текста) или текущую позицию (точку), к которой будет применяться действие мыши.
Клавиши со стрелками служат для перемещения курсора на одну позицию по экрану монитора в  соответствии с направлением.
Клавиши PAGEUP и PAGEDOWN переводят курсор на одну страницу вверх и внизсоответственно, а клавиши HOME и END переводят курсор в начало и конец текущей строки.
Клавиша INSERT переключает режима ввода данных: вставка и замена ( в режиме вставки новые знаки вводятся без замены существующих символов, а в режиме замены - заменяют).
Клавиша DELETE удаляет знаки, которые находятся справа от текущего положения курсора, а клавиша BACKSPACE удаляет знаки, которые находятся слева от текущего положения курсора.
Служебные (клавиши управления)
Рассмотрим  клавиши данного блока.
Enter  (англ. Enter — «Ввод») - используется для перехода на новую строку (при наборетекста), подтверждения какого-то действия или готовности пользователя, выбора команды из меню.
Клавиши CTRL и ALT – применяются в комбинации с другими клавишами (две сразу илиотдельно) для выполнения определенной команды.
Клавиша SHIFT – клавиша-модификатор. Используется для ввода прописных (заглавных) букв (при одновременном нажатии клавиши  Shift  и клавиши с буквой), а также знаков препинания. Применяется также в комбинации с другими клавишами клавиатуры (а также мышью) для выполнения различных команд.
Клавиша ТАВ. Выделяют две основные функции клавиши ТАВ:
 - вводит в текст символы табуляции (вставка пустых символов);
 - позволяет поочередно переключаться между элементами управления в пределах одного окна.
Клавиша ESC - предназначенная для возврата к предыдущему состоянию или (не всегда)выходу из приложения или программы.
RINTP SCREEN - печать, текущего состояния экрана на принтере. Также сохраняетизображение текущего состояния экрана в буфере оперативной памяти.
Клавиша PAUSE/BREAK — предназначена для приостановки текущего процесса (программы).
Клавиша CAPS LOCK – фиксирует режим ввода прописных (заглавных) букв. На клавиатуре имеется индикатор, который отображает состояние (вкл/откл) клавиши.
Клавиша NUM LOCK – включение/отключение дополнительной цифровой панели. Индикацией включения режима служит один из трёх светодиодов на клавиатуре.
Клавиша SCROLL LOCK. Когда режим Scroll Lock включён, клавиши курсора выполняют функцию передвижения экрана. На клавиатуре имеется индикатор, который отображает состояние (вкл/откл) клавиши.
Клавиша WIN -используется для запуска кнопки ПУСК  ОС Windows. В комбинации с другими клавишами может выполнять другие команды.
Клавиша Application (находится между кнопками WIN и CTRL справа)  - равноценная
нажатию правой кнопки мыши.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМАШНЕЙ УТВАРИ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВ.

	
Канцелярские скрепки. 
 Казалось бы, что с них взять? Но вы будете удивлены, насколько они становятся полезными после их частичного распрямления. Пригодиться они могут в следующих ситуациях.
Извлечение застрявших компакт-дисков. Видите маленькое отверстие на
передней панели дисковода жестких дисков? Оно намного меньше, чем разъем для подключения наушников. Если в дисководе застрял какой-то компакт диск, попробуйте воткнуть выпрямленный конец скрепки в это отверстие. Оно является Системой Аварийного Извлечения, позволяющей механическим путем открыть дисковод компакт-дисков.
Снятие перемычек. Хотя пинцет для этих целей подойдет лучше, канцелярская скрепка также может помочь справиться с такой задачей, причем не повредив самих контактов- (Перемычки могут вам встретиться при установке дисководов жестких дисков и компакт-дисков.)
Переключение микропереключателей (DIP switches). Ряды таких микропереключателей имеются на некоторых материнских платах и дисководах жестких дисков. Воспользуйтесь канцелярской скрепкой.
Пустые футляры для яиц. 
  Их можно использовать для временного хранения открученных винтов. Вы можете класть винты, открученные от разных устройств и компонентов, в разные отделения. Забывчивые люди могут подписать также каждое отделение, что-бы впоследствии определить, какие винты куда должны быть закручены.
Карманный фонарик. 
 Ничто не может так пролить свет на проблемную ситуацию, как карманный фонарик. Не брезгуйте сувенирными фонариками, которые вам могут подарить в какой-нибудь гостинице или на какой-то выставке. Они будут отличным пополнением вашего арсенала компьютерных инструментов.
<Баллончик со сжатым воздухом
Найти их можно либо в компьютерных, либо в художественных магазинах. Такие баллончики позволяют сдувать пыль, оседающую на внутренних компонентах компьютера. Не забудьте вынести компьютер из помещения, перед тем как сдувать с него пыль. В противном случае пыль все равно останется в комнате и через некоторое время опять будет втянута внутрь компьютера через его вентиляционные отверстия. Ни в коем случае не сдувайте пыль с внутренних частей компьютера с помощью своих дезодорантов. Кроме сжатого воздуха они распыляют также эфирные масла, которые нанесут компьютеру вред еще больший, чем пыль. Каждые несколько месяцев удаляйте пыль с отверстия вентилятора, расположенного на задней панели вашего компьютера. Чем лучше компьютер будет охлаждаться, тем дольше он прослужит.


МОДЕРНИЗИРУЙТЕ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО КОМПОНЕНТА ЗА РАЗ.

	
Если вы только что вернулись из компьютерного магазина, став счастливым обладателем дополнительной оперативной памяти, беспроводной сетевой карты, нового жесткого диска и нового монитора, ни в коем случае не пытайтесь установить все сразу. Установите один компонент, убедитесь, что он нормально работает, и только после этого переходите к подключению следующего устройства. Если у вас хватит терпения, подождите день, чтобы убедиться, что подключенное устройство действительно работает безотказно.
Если вы установите сразу больше одного компонента и компьютер откажется функционировать, когда вы попытаетесь его включить, вряд ли можно будет определить, что же именно стало причиной возникновения проблемы.


НАСТРОЙКА МЕНЮ ПУСК В WINDOWS 7

	
Основные настройка меню Пуск в Windows 7: 
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В данном окне в поле Действие кнопки питания из списка нужно выбрать, каким образом компьютер должен реагировать на нажатие кнопки питания на системном блоке. Возможны следующие варианты: Завершение работы, Смена пользователя, Завершение сеанса, Блокировка, Перезагрузка, Сон и Гибернация. 

В области Конфиденциальность путем установки соответствующих флажков можно включить режим отображения в меню Пуск недавно открывавшихся программ и элементов. 

Для более детальной настройки "меню Пуск" нужно нажать кнопку Настроить. При этом на экране откроется окно: 
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В верхней части данного окна осуществляется настройка отображения элементов меню Пуск. В Windows 7, в меню Пуск отсутствует команда Выполнить. Чтобы вернуть ее на привычное место, нужно установить флажок напротив Команда «Выполнить» и нажать кнопку ОК. 

Управление отображением многих элементов осуществляется с помощью переключателя, который может принимать одно из следующих положений. 

1. Не отображать этот элемент – в данном случае элемент не будет отображаться в составе меню Пуск. 

2. Отображать как меню – при выборе данного варианта содержимое элемента будет представлять собой подменю с командами. 

3. Отображать как ссылку – Этот вариант по умолчанию используется для элемента Компьютер. 

Подробное описание каждого параметра приводить не буду, порядок их использования прост и понятен. 

Параметр Отображать недавно использовавшиеся программы в количестведоступен для редактирования только в том случае, если на вкладке Меню «Пуск» (на первом рисунке) установлен флажок Хранить и отображать список недавно открывавшихся программ в меню Пуск. Параметр Отображать в списке перехода недавно использовавшиеся элементы в количестве доступен для редактирования только в том случае, если на вкладке Меню Пуск (на первом рисунке) установлен флажок Хранить и отображать список недавно открывавшихся элементов в меню Пуск и на панели задач. В этих полях с клавиатуры или с помощью кнопок счетчика указывается количество программ (элементов), которые должны автоматически сохраняться и отображаться в меню Пуск, а для последнего параметра – и на панели задач. 

Вы можете в любой момент вернуться к настройкам меню Пуск по умолчанию. Для этого нужно нажать кнопку Параметры по умолчанию, и кнопку ОК. 

Чтобы поместить значок программы в меню Пуск, щелкните на этом значке в окне Проводника Windows правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выполните команду Закрепить в меню Пуск, удаляется аналогичным образом. Список добавленных Вами программ будет отображаться слева в меню Пуск.


НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ ЗАДАЧ В WINDOWS 7

	
Рассмотрим основные пункты настройки "Панели задач": 
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Если установлен флажок "Закрепить панель задач", то вы не сможете изменить размеры (например высоту) или другие параметры панели задач. При отключенном данном параметре этот запрет снимается, и вы можете, например, мышью растянуть панель задач вверх. Эту функцию можно включать и выключать нажатием правой кнопки мыши на панели задач. 

С помощью флажка Автоматически скрывать панель задач включается режим, при котором панель задач будет автоматически скрываться. Чтобы ее увидеть, нужно будет опустить указатель мыши вниз, где обычно панель задач находится находится. 

Значки открытых приложений в панели задач операционной системы Windows 7 имеют размеры больше, чем в системе Windows XP. Что бы сделать значки маленькими как в Windows XP установите флажок Использовать маленькие значки. 

Что бы изменить местоположение панели задач выберете из раскрывающегося списка в поле "Положение панели задач на экране" подходящий вариант: Снизу, Сверху, Справа, Слева. Панель задач будет располагаться вдоль выбранной границы. 

Одним из элементов панели задач является область уведомлений, которая находится в правом нижем углу интерфейса (часы, язык, и др.).Область уведомлений называется "трей". Вы можете настроить область уведомлений, определить значки, которые будут в ней отображаться и при каких условиях. 

Что бы настроить область уведомлений нужно на вкладке Панель задач нажать кнопку Настроить. На экране отобразится окно: 
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Здесь представлен список значков, которые могут отображаться в области уведомлений панели задач. Для каждого значка нужно выбрать один способов отображения: 

1. Показать значок и уведомления – в области уведомлений будет отображаться значок программы, а также появляться уведомления об изменениях и обновлениях. 

2. Скрыть значок и уведомления – в данном случае значок и уведомления будут скрываться, а чтобы их увидеть, нужно будет нажать на стрелочку внизу. 

3. Показать только уведомления – в данном случае будут показываться только уведомления об изменениях и обновлениях, а значок будет скрыт. 

Если вы хотите, чтобы в области уведомлений отображались все значки и уведомления, то установите в нижней части окна флажок Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач. В этом случае все раскрывающиеся списки данного окна станут недоступными для редактирования. 

Вы можете в любой момент восстановить режим отображения значков, который используемый по умолчанию. Для этого кликните мышью на ссылке Восстановить поведение значка по умолчанию. Эта ссылка доступна только при снятом флажке Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач. 

Настройка отображения системных значков выполняется отдельно, и для перехода в режим настройки нужно щелкнуть на ссылке внизу Включить или выключить системные значки. В результате на экране откроется окно: 
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Здесь для каждого значка нужно выбрать Вкл, Выкл или по умолчанию и нажать кнопку ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений. 

Вкладка "Панель инструментов": 
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Здесь нужно путем установки соответствующих флажков указать панели инструментов, которые должны быть включены в состав панели задач. 

Управлять отображением инструментов можно также нажатием правой кнопки мыши на панели задач. 

Чтобы выполненные настройки панели задач вступили в силу, нажмите в данном окне кнопку ОК или Применить. Чтобы выйти из данного режима без сохранения выполненных изменений, нажмите кнопку Отмена. 


КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП К ПРОГРАММАМ В WINDOWS 7

	
Настройка ограничения доступа к приложениям. 

Это полезно для защиты своих данных от порчи или полной потери. Например, если у вас хранится много важных данных, то можно от греха подальше вообще заблокировать для ребенка запуск приложений где эти данные хранятся. Как вариант - можно настроить ограничение прав доступа к конкретным файлам и папкам.


Чтобы ограничить доступ к установленным на компьютере приложениям, следует войти в систему с правами администратора. Учетные записи, к которым будет применена блокировка т.е. родительский контроль, должны иметь тип "Обычный доступ". 
Чтобы перейти в режим настройки и включения родительского контроля, нужно в окнесписка учетных записей нажать на ссылке Родительский контроль и нажать на ссылке Разрешение и блокировка конкретных программ. 
Если вы хотите заблокировать некоторые программы, установите переключатель, который находится вверху окна, в положение "Имя_пользователя" может работать только с разрешенными программами (изначально он установлен в положение "Имя_пользователя" может использовать все программы - в этом случае блокировка не работает). После этого система сформирует список установленных на компьютере программ. Это может занять некоторое время. 
После того как список программ сформирован, установите флажки напротив тех приложений, доступ к которым вы хотите запретить. С помощью кнопки Отметить всеможно быстро установить все флажки, а с помощью кнопки Снять все - быстро снять все флажки. Если в списке требуемой программы нет, нажмите кнопку Обзор, и в открывшемся окне укажите путь к исполняемому файлу этой программы. Нажмите кнопку"ОК". 
Всё. Выбранные вами программы заблокированы для выбранного пользователя.


УСТРАНЕНИЕ СЕТЕВЫХ НЕПОЛАДОК В WINDOWS 7

	
Для диагностики и устранения сетевых сбоев в системе Windows 7 предусмотрен довольно эффективный штатный механизм устранения сетевых неполадок. Чтобы его запустить, щелкните в окне Центра управления сетями и общим доступом на вкладке Устранение неполадок 

Если у вас возникли проблемы с подключением к Интернету, выберите в данном окне пункт Подключение к Интернету. На следующем этапе система попросит Вас указать, какие проблемы у вас возникли: с выходом в Интернет, или с подключением к конкретной веб - странице. В первом случае будет выполнено подключение к сайтуwww.microsoft.com и в случае обнаружения проблем на экране появится их описание и рекомендации по устранению. Во втором случае нужно будет указать адрес проблемной веб - страницы, и система выяснит причину, по которой не удается открыть данный ресурс.


При возникновении проблем с входящими подключениями (когда данный компьютер недоступен для других участников сети) щелкните мышью на позиции Входящие подключения. Помимо прочего, Мастер диагностики и устранения неполадокпроверит, не обусловлено ли возникновение проблем защитными настройками брандмауэра. 

Все действия выполняются в пошаговом режиме, и, как правило, процесс диагностики неполадок не вызывает затруднений у пользователей. 


ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПЬЮТЕРА В WINDOWS 7

	
Чтобы узнать производительность компьютера в Windows 7,в окне свойств системы нажмите на категорию Индекс производительности Windows. Также для этого можно в категории Система нажать на Проверка индекса производительности Windows. 
  Стоит отметить, что индекс производительности Windows 7 оценивает возможности аппаратной части компьютера и используемого программного обеспечения, и выводит результат измерения в числовом представлении. Это число принято называть базовым индексом производительности. Чем выше базовый индекс производительности - тем быстрее и лучше работает компьютер. 
  Оценка индекса производительности осуществляется по шкале от 1,0 до 7,9. Всего оценивается пять компонентов: процессор, оперативная память, графика, графика для игр и основной жесткий диск. Каждому компоненту выставляется отдельная оценка, после чего выводится общая оценка производительности. Эта общая оценка соответствует наименьшей оценке компонента. Иначе говоря, если ваш компьютер получил следующие оценки: 2,8; 4,3; 3,4; 3,5 и 1,2, то общая оценка будет составлять 1,2 - то есть равняться минимальной оценке из всех выставленных.


  Компьютер,с оценкой от 1,0 до 2,0 баллов, пригоден для решения большинства задач общего характера. Например, работу с программами пакета MS Office или использование Интернета (работа с электронной почтой, поиск данных, и т. п.). С другой стороны, компьютер, получивший такую оценку, непригоден для использования стиля Aero или современных мультимедийных возможностей, реализованных в системе Windows 7. 
  Компьютер, общая оценка которого составила 3,0 балла, позволяет использовать стиль Aero и ряд других новых функциональностей Windows 7 на базовом уровне. Но не все функции новых дополнительных возможностей системы Windows 7 будут доступны. Такой компьютер поддерживает воспроизведение цифрового телевидения, однако у него могут возникать проблемы с воспроизведением телевидения высокой четкости. 
  Компьютер,с оценкой от 4,0 до 5,0 баллов, позволяет задействовать новые возможности операционной системы Windows 7. При этом реализуется поддержка выполнения нескольких приложений. 
  Компьютер, с общей оценкой от 6,0 до 7,0 баллов, обладает скоростным жестким диском и может функционировать при высоком разрешении и интенсивном потреблении графических ресурсов. В частности, такие компьютеры можно использовать для участия в многопользовательских трехмерных играх, записи и воспроизведения телевизионных передач высокой четкости. 
Если общая оценка мала - вы можете обновить его аппаратную часть (например, заменить какой-то компонент у которого эта оценка маленькая). После этого выполните повторную оценку, щелкнув на ссылке Повторить оценку. Для выполнения данной операции могут потребоваться учетные данные администратора. 

  Ниже приведены случаи в которых выполнить общую оценку не удаётся: 

  • Компьютер (скорее всего ноутбук) получает питание от аккумуляторной батареи. Дело в том, что в этой ситуации операционная система стремится экономить питание, чтобы отсрочить момент разрядки аккумулятора. Поэтому если и получится выполнить оценку производительности, она может не соответствовать действительности. Для получения достоверной оценки подключите компьютер к электрической сети. 
  • Недостаток свободного пространства на жестком диске компьютера. В данном случае проблемы с оценкой возникают потому, что система автоматически генерирует тестовый файл на жестком диске. Если же для этого файла места не хватает - оценка становится невозможной. 
  • Процесс оценки уже запущен. В данном случае запустить его повторно не получится, потому что это и не надо - вначале необходимо дождаться, когда завершится текущий процесс. 
  • Устаревший драйвер монитора. В данном случае индекс производительности не обновиться. Для решения проблемы достаточно установить свежий драйвер монитора. 
     Компьютер не поддерживает мультимедиа. В подобной ситуации проведение оценки производительности невозможно с технической точки зрения. 
В остальных случаях проблем с обновлением индекса производительности возникать не должно.


СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ КЛАВИАТУРЫ В WINDOWS 7/ XP/ VISTA

	
Нажимайте клавиши нужно по порядку: если написано Ctrl + A, то значит зажмите вначале Ctrl, а потом только нажмите на A, не отпуская Ctrl, естественно. 

Общие горячие клавиши 

Ctrl + Esc + Win Открывается меню «Пуск» 

Ctrl + Shift + Esc или Ctrl + Alt + Delete Вызывается «Диспетчер задач» 

Win + E Запускается «Проводник» 

Win + R То же самое, что «Пуск» — «Выполнить» 

Win + D Сворачивает все окна и восстанавливает обратно 

Win + L Блокирует рабочую страницу

Win + F1 Вызывается справка Windows 

Win + Pause Окно «Свойства системы» 

Win + F Запускается окно поиска файлов 

Win + Сtrl + F Запускается окно поиска компьютеров 

Printscreen Сделать скриншот всего экрана 

Alt + Printscreen Снимок активного окна и помещение его в буфер обмена 

Win + Tab 
Win + Shift + Tab Выполняется переключение между кнопками на панели задач

F6 
Tab Перемещение между панелями. Например, между рабочим столом и панелью «Быстрый запуск» 

Ctrl + A Выделить всё, применяется как к тексту, так и к отдельным объектам 

Ctrl + C или Ctrl + Insert Копировать в буфер обмена применяется как к тексту, так и к отдельным объектам 

Ctrl + X или Shift + Delete Вырезать в буфер обмена применяется как к тексту, так и к отдельным объектам 

Ctrl + V или Shift + Insert Вставить из буфера обмена применяется как к тексту, так и к отдельным объектам 

Ctrl + N Создается новый документ. 

Ctrl + S Сохраняется текущий документ. 

Ctrl + O Вызывается диалог выбора файла для открытия документа. 

Ctrl + P Печать 

Ctrl + Z Отменить последнее действие 

Shift Блокировка автозапуска CD-ROM (удерживать, пока привод читает только что вставленный диск) 

Горячие клавиши для работы с текстом 

Ctrl + A Выделить всё 

Ctrl + C 
Ctrl + Insert Копировать 

Ctrl + X 
Shift + Delete Вырезать 

Ctrl + V 
Shift + Insert Вставить 

Ctrl + ← 
Ctrl + → Переходит по словам в тексте. 

Shift + ← 
Shift + → 
Shift + ↑ 
Shift + ↓ Выделение текста 

Ctrl + Shift + ← 
Ctrl + Shift + → Выделение текста по словам 

Home 
End 
Ctrl + Home 
Ctrl + End Перемещение в начало-конец строки текста 

Ctrl + Home 
Ctrl + End Перемещение в начало-конец документа 

Горячие клавиши для работы с файлами 

Shift + F10 или Menu Отображение контекстного меню текущего объекта (аналогично нажатию правой кнопкой мыши). 

Alt + Enter Вызов «Свойств объекта» 

F2 Переименование объекта 

Перетаскивание с нажатием Ctrl Копирование объекта 

Перетаскивание с нажатием Shift Перемещение объекта 

Перетаскивание с Ctrl + Shift Создание ярлыка объекта 

Щелчки с Ctrl Выделение нескольких объектов в произвольном порядке 

Щелчки с Shift Выделение нескольких смежных объектов 

Enter То же, что и двойной щелчок по объекту 

Delete Удаление объекта 

Shift + Delete Удаляет объект, например файл, не помещая его в корзину 

Горячие клавиши для работы в проводнике 

F3 или Ctrl + F Отобразить или спрятать панель поиска в проводнике (переключатель). 

← 
→ 
+ (на цифровой клавиатуре) 
− (на цифровой клавиатуре) Навигация по дереву проводника, свёртка-развёртка вложенных каталогов. 

* (звездочка) (на цифровой клавиатуре) Отображение всех папок, вложенных в выделенную папку 

F5 Обновить окно проводника или Internet Explorer. 

Backspace Перейти на уровень вверх в окне проводника или Internet Explorer. 

F4 Перейти к адресной строке проводника или Internet Explorer. 

Горячие клавиши для работы с окнами 

Alt + Tab 
Alt + Shift + Tab Вызов меню перехода между окнами и переход по нему 

Alt + Esc 
Alt + Shift + Esc Переход между окнами (в том порядке, в котором они были запущены) 

Alt + F6 Переключение между несколькими окнами одной программы 

Alt + F4 Закрытие активного окна либо, если на рабочем столе — вызов диалога завершения работы Windows 

Ctrl + F4 Закрытие активного документа в программах, допускающих одновременное открытие нескольких документов 

Alt 
F10 Вызов меню окна 

Alt + − (минус) Вызов системного меню дочернего окна (например, окна документа) 

Esc Выйти из меню окна или закрыть открытый диалог 

Alt + Space Вызов системного меню окна 

F1 Вызов справки приложения. 

Ctrl + Up 
Ctrl + Down Вертикальная прокрутка текста или переход вверх-вниз по абзацам текста. 

Горячие клавиши для работы с диалоговыми окнами 

Ctrl + Tab Перемещение вперед по вкладкам 

Ctrl + Shift + Tab Перемещение назад по вкладкам 

Tab Перемещение вперед по опциям 

Alt + подчеркивание Выполнение соответствующей команды или выбор соответствующей опции 

Enter Выполнение команды для текущей опции или кнопки 

Клавиши со стрелками Выбор кнопки, если активная опция входит в группу переключателей 

Shift + Tab Перемещение назад по опциям 

Shift + Tab Перемещение назад по опциям 

Новые сочетания клавиш в Windows 7 

Win+Up Увеличить 

Win+Down Восстанавливает размер / Уменьшить 

Win+Left «Приклеивает» окно к левой границе экрана 

Win+Right «Приклеивает» окно к правой границе экрана 

Win+Shift+Left На левый монитор 

Win+Shift+Right На правый монитор 

Win+T Последовательные нажатия перебирают все мини-окна TaskBar. 

Win+Space То же самое, что наведение мыши на новую версию кнопки «Show Desktop», т.е. показ рабочего стола и контуров окон 

Win+G Вытаскивает гаджеты поверх окон 

Win+P Опции конфигурирования 2го дисплея 

Win+X Запуск Mobility Center 

Win+# (# = цифровая клавиша) Запуск нового экземпляра приложения из N-ого слота TaskBar 

Win + "+" 
Win + "-"«Наезд камерой» на окна и возврат обратно. 

Горячие клавиши для Taskbar 

Ctrl + Shift + Click на иконке Запуск нового экземпляра приложения с административными привилегиями 

Shift + Right-click на иконке группы Меню с командами Restore All / Minimize All / Close All. 

Ctrl + Click на иконке группы Переключение между окнами (или закладками) группы


ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА В WINDOWS 7

	
Часто случается так, что при запуске какой либо программы система повествует, в виде ошибки, о том, что программа должна быть запущена от имени администратора. В Windows 7 эта ошибка может выскочить даже если вы вошли в систему под учётной записью администратора. 
Если появилось такое окошко с ошибкой то нужно нажать правой кнопкой мыши по значку программы и выбрать пункт Запуск от имени администратора. 
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Вам придётся делать это каждый раз при запуске этой программы, что не совсем удобно.
Что бы программа запускалась как обычно двойным нажатием мыши нужно сделать следующее: 
Нажать на ярлык программы правой кнопкой мыши и выбрать Свойства. Далее в открывшемся окне выбрать вкладку Совместимость и поставить галочку в разделеУровень прав возле Выполнять эту программу от имени администратора. 
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Нажать Применить и Ок. 


